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Thank you for buying this Pioneer product. 

Please read through these operating instructions so you will know how to oper- 
ate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them 
away in a safe place for future reference. 
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'Dean, (2>cc<i£o4Hen,: 

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical 
enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment 
offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want 
you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come 
through loud and clear without annoying blaring or distortion — and, most importantly, without affecting 
your sensitive hearing. 

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. 
So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting 
your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts. 

To establish a safe level: 

• Start your volume control at a low setting. 

• Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. 

Once you have established a comfortable sound level: 

• Set the dial and leave it there. 

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we 
want you listening for a lifetime. 

We Want You Listening For A Lifetime 

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing 
damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic 
Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to 
excessive noise. This list of sound levels is included for your protection. 

Decibel 

Level Example 

30 Quiet library, soft whispers 

40 Living room, refrigerator, bedroom away from traffic 

50 Light traffic, normal conversation, quiet office 

60 Air conditioner at 20 feet, sewing machine 

70 Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant 

80 Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet. 

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE 

90 Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower 
100 Garbage truck, chain saw, pneumatic drill 
1 20 Rock band concert in front of speakers, thunderclap 
140 Gunshot blast, jet plane 
180 Rocket launching pad 

Information courtesy of the Deafness Research Foundation. 
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About this unit 

The tunerfrequencies on this unit are allocated 
for use in North America. Use in other areas 
may result in improper receiption. 

Important 

The serial number is located on the bottom of 
this unit. For your own security and 
convenience, be sure to record this number on 
the enclosed warranty card. B 



About this manual 

This unit features a number of sophisticated 
functions ensuring superior reception and oper- 
ation. All the functions have been designed for 
the easiest possible use, but many are not self- 
explanatory. This operation manual will help you 
benefit fully from this product's potential and to 
maximize your listening enjoyment. 
We recommend that you familiarize yourself 
with the functions and their operation by read- 
ing through the manual before you begin using 
this unit. It is especially important that you read 
and observe precautions on this page and in 
other sections. 

This manual explains head unit operation. You 
can perform the same operations with the 
remote control. E 



After-sales service for Pioneer 
products 

Please contact the dealer or distributor from 
where you purchased this unit for after-sales 
service (including warranty condtions) or any 
other information. In case the necessary infor- 
mation is not available, please contact the com- 
panies listed below: 

Please do not ship your unit to the companies at 
the addresses listed below for repair without 
advance contact. 



For warranty information please see the Limited 
Warranty sheet included with this unit. B 



U.S.A. 

Pioneer Electronics (USA), Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
RO. Box 1760 

Long Beach, OA 90801-1760 
800-421-1404 

CANADA 

Pioneer Electronics of Canada, Inc. 

CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 

300 Allstate Parkway 

Markham, Ontario L3R OP2 

(905) 479-441 1 

1-877-283-5901 
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Precautions 



CAUTION: 


USE OF CONTROL OR 




ADJUSTMENT OR PER- 




FORMANCE OF PROCE- 




DURES OTHER THAN 




THOSE SPECIFIED HEREIN 




MAY RESULT IN 




HAZARDOUS RADIATION 




EXPOSURE. 


CAUTION: 


THE USE OF OPTICAL 




INSTRUMENTS WITH 




THIS PRODUCT WILL 




INCREASE EYE HAZARD. 



Keep this manual handy as a reference for 
operating procedures and precautions. 
Always keep the volume low enough so you 
can hear sounds outside of the car. 
Protect this product from moisture. 
If the battery is disconnected or discharged, 
the preset memory will be erased and must be 
reprogrammed. @ 



Mm WARNING 

Keep the battery out of the reach of children. 
Should the battery be swallowed, Immediately 
consult a doctor. 



Mm CAUTION 

• Use only one CR2025 (3V) lithium battery. 

• Remove the battery If the remote control Is not 
to be used for a month or longer. 

• Do not recharge, disassemble, heat or dis- 
pose of battery in fire. 

• Do not handle the battery with metallic tools. 

• Do not store the battery with metallic materi- 
als. 

• In the event of battery leakage, wipe the 
remote control completely clean and install a 
new battery. 

• When disposing of used batteries, please 
comply with governmental regulations or 
environmental public Institution's rules that 
apply In your country/area. 



Use and care of the remote con- 
trol 



Using the remote control 

Point the remote control In the direction of the 
front panel to operate. 



Installing the battery 

Slide the tray out on the back of the remote 
control and insert the battery with the plus (+) 
and minus (-) poles pointing In the proper direc- 
tion. 




Important 



Do not store the remote control in high tem- 
peratures or direct sunlight. 
The remote control may not function properly 
in direct sunlight. 

Do not let the remote control fall onto the 
floor, where it may become jammed under the 
brake or accelerator pedals. B 
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About the XM READY mark 
((( XM ))) 

READY 

The XM READY mark printed on the front pane 
indicates that the Pioneer XM tuner (sold sepa- 
rately) can be controlled by this unit. Please 
inquire to your dealer or nearest authorized 
Pioneer service station regarding the XM tuner 
that can be connected to this unit. For XM tuner 
operation, please referto the XM tuner owner's 
manual 

(Q Notes 

xm ;;^ liT ' 

• XM Satellite Radio is developing a new band 
of radio in the U.S.A. 

The system will use direct satellite-to-receiver 
broadcasting technology to provide listeners 
in their cars and at home with crystal-clear 
sound seamlessly from coast to coast. XM will 
create and package up to 100 channels of 
digital-quality music, news, sports, talk and 
children's programming. H 



Protecting your unit from theft 

The front panel can be detached from the head 
unit and stored in the protective case provided 
to discourage theft. 

• If the front panel Is not detached from the 
head unit within five seconds of turning off 
the ignition, a warning tone will sound. 

• You can turn off the warning tone. See 
Switching the warning tone on page 33. 

Important 

• Never use force or grip the display and the 
buttons tightly when removing or attaching. 

• Avoid subjecting the front panel to excessive 
shocks. 

• Keep the front panel out of direct sunlight and 
high temperatures. 



Removing the front panel 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Grip the left side of the front panel and pull 
it gently outward. 

Take care not to grip It tightly or drop it. 



3 Put the front panel into the protective case 
provided for safe keeping. 
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Attaching the front panel 

Replace the front panel by holding it upright 
to this unit and clipping it securely into the 
mounting hooks. 




3 



About the demo mode 

m 

This product features two demonstration ^ 

modes, one is the reverse mode, the other is the ~ 

w 

feature demo mode. =" 



Reverse mode 

If you do not perform an operation within about 
30 seconds, screen indications start to reverse, 
and then continue reversing every 1 0 seconds. 
Pressing 5 numbered button when power to this 
product is switched off while the ignition switch 
is set to ACC or ON cancels the reverse mode. 
Pressing 5 numbered button again to start the 
reverse mode. 



Feature demo 

The feature demo automatically starts when 
powerto this product is switched off while the 
gnltion switch is set to ACC or ON, Pressing 6 
numbered button during feature demo opera- 
tion cancels the feature demo mode. Pressing 6 
numbered button again to start the feature 
mode, remember that if the feature demo con- 
tinues operating when the car engine is 
switched off, it may drain battery power, 

HI Notes 

• You cannot cancel a demo mode when the 
front panel is open. 

• The red lead (ACC) of this product should be 
connected to a terminal coupled with ignition 
switch on/off operations. If this is not done, 
the vehicle battery may be drained. B 
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What's what 



Head Unit 

® ENTERTAINMENT button 

Press to change to the entertainment dis- 
play. 

© VOLUME 

When you press the VOLUME, it extends 
outward so that it becomes easier to turn. 
To retract the VOLUME, press it again. 
Rotate to increase or decrease the volume. 

® CLOCK button 

Press to change to the clock display. 

© DISPLAY button 

Press to select different displays. 

© PAUSE button 

Press to pause play. 

© FUNCTION button 

Press to select functions. 



© OPEN button 

Press to open the front panel. 

® AUDIO button 

Press to select various sound quality con- 
trols. 

© A/T/-O- buttons 

Press to do manual seek tuning, fast for- 
ward, reverse and track search controls. Also 
used for controlling functions. 

® SFEQ button 

Press to select a natural sound with pres- 
ence. 

© BAND/ESC button 

Press to select among three FM and one AM 
bands and cancel the control mode of func- 
tions. 

© 1-6 (PRESET TUNING) buttons 

Press for preset tuning and disc number 
search when using a multi-CD player. 

© SOURCE button 

This unit is switched on by selecting a 
source. Press to cycle through all of the 
available sources. 
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® EQ button 

Press to select various equalizer curves. H 

Remote control 

The supplied remote control enables convenient 
remote operation of the head unit. Operation Is 
the same as when using button on the head 
unit. 

© VOLUME button 

Press to Increase or decrease the volume. 

© CD button 

Press to select the built-in or multi-CD player 
as source. 

© TUNER button 

Press to select the tuner as source. 

© ATT button 

Press to quickly lower the volume level, by 
about 90%. Press once more to return to the 
original volume level. H 
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Turning the unit on 

Press SOURCE to turn the unit on. 

When you select a source the unit is turned on. 
S 



Selecting a source 

You can select a source you want to listen to. To 
switch to the built-in CD player, load a disc In 
this unit (referto page 16). 

• When using the head unit, press SOURCE to 
select a source. 

Press SOURCE repeatedly to switch between 
the following sources: 

Built-in CD player — TV — Tuner — XM tuner — 
Multi-CD player — External unit 1 — External unit 2 
AUX 



• External unit refers to a Pioneer product (such 
as one available in the future) that, although 
incompatible as a source, enables control of 
basic functions by this unit. Two external units 
can be controlled by this unit. When two exter- 
nal units are connected, the allocation of 
them to external unit 1 or external unit 2 Is 
automatically set by this unit. 

• When this unit's blue/white lead Is connected 
to the car's auto-antenna relay control termi- 
nal, the car's antenna extends when this 
unit's source Is switched on. To retract the 
antenna, switch the source off. H 



Turning the unit off 

Press SOURCE and hold for at least one sec- 
ond to turn the unit off. B 



• When using the remote control, press 
TUNER, or CD to select a source. 

Press each button repeatedly to switch between 
the following sources: 

TUNER: TV Tuner XM tuner Sources off 
CD: Built-in CD player — Multi-CD player — 
Sources off 



HI Notes 

• In the following cases, the sound source will 
not change: 

— When a product corresponding to each 
source is not connected to this unit. 

— When no disc is set In this unit. 

— When no magazine is set In the multi-CD 
player. 

— When the AUX (auxiliary input) Is set to off 
(referto page 34). 
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© 

These are the basic steps necessary to operate 
the radio. More advanced tuner operation is 
explained starting on page 14. 

® STEREO (ST) indicator 

Shows that the frequency selected is being 
broadcast in stereo. 

2 BAND indicator 

Shows which band the radio is tuned to, AM 
or FM. 

3 PRESET NUMBER indicator 

Shows what preset has been selected. 



4 To perform manual tuning, press M or ► 
with quick presses. 

The frequencies move up or down step by step. 

5 To perform seek tuning, press and hold < 
or ► for about one second and release. 

The tuner will scan the frequencies until a 
broadcast strong enough for good reception is 
found. 

• You can cancel seek tuning by pressing either 
or ► with a quick press. 

• If you press andhold-^or^-youcanskip 

broadcasting stations. Seek tuning starts as 
soon as you release the buttons. 

IQ Note 

• When the frequency selected is being broad- 
cast in stereo the STEREO (ST) indicator wi I 
light, a 



© FREQUENCY indicator 

Shows to which frequency the tuner is 
tuned. 

1 Press SOURCE to select the tuner. 
Press SOURCE until you see Tuner displayed. 

2 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume. 

3 Press BAND/ESC to select a band. 

Press BAND/ESC until the desired band is dis- 
played, FM1, FM2, FM3 for FM or AM. 
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® FUNCTION display 

Shows the function status. 

Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
BSM (best stations memory) — LOCAL (local 
seek tuning) 

• To return to the freguency display, press 
BAND/ESC. 

IQ Note 

• If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display Is automatically 
returned to the frequency display. H 



Storing and recalling broadcast 
frequencies 

If you press any of the PRESET TUNING buttons 
you can easily store up to six broadcast frequen- 
cies for later recall with the touch of a button. 

When you find a frequency that you want to 
store in memory press a PRESET TUNING but- 
ton and hold until the preset number stops 
flashing. 

The number you have pressed will flash In the 
PRESET NUMBER indicator and then remain lit. 
The selected radio station frequency has been 
stored in memory. 

The next time you press the same PRESET TUN- 
ING button the radio station frequency is 
recalled from memory. 

IQ Notes 

• Up to 18 FM stations, 6 for each of the three 
FM bands, and 6 AM stations can be stored In 
memory, 

• You can also use ▲ and T to recall radio sta- 
tion frequencies assigned to PRESET TUNING 

buttons. B 
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Tuning in strong signals 

Local seek tuning lets you tune in only those 
radio stations with sufficiently strong signals for 
good reception. 

1 Press FUNCTION to select LOCAL. 
Press FUNCTION until Local appears In the 
display. 

2 Press ▲ to turn local seek tuning on. 

Local seek sensitivity (e.g., Local 2) appears in 
the display. 

3 Press or ► to set the sensitivity. 

There are four levels of sensitivity for FM and 
two levels for AM: 

FM: Local 1 — Local 2 — Local 3 — Local 4 
AM: Local 1 Local 2 

The Local 4 setting allows reception of only the 
strongest stations, while lower settings let you 
receive progressively weaker stations. 

4 When you want to return to normal seek 
tuning, press T to turn local seek tuning off. 
Local :OFF appears in the display. B 



Storing the strongest broadcast 
frequencies 

BSM (best stations memory) lets you automati- 
cally store the six strongest broadcast frequen- 
cies under PRESET TUNING buttons 1-6 and 
once stored there you can tune in to those fre- 
quencies with the touch of a button. 

1 Press FUNCTION to select BSM. 

Press FUNCTION until BSM appears In the dis- 
play. 

2 Press ▲ to turn BSM on. 

BSM begins to flash. While BSM is flashing the 
six strongest broadcast frequencies will be 
stored under PRESET TUNING buttons In order 
of theirsignal strength. When finished, BSM 
stops flashing. 

• To cancel the storage process, press T. 
Q Note 

• Storing broadcast frequencies with BSM may 
replace broadcast frequencies you have saved 
using PRESET TUNING. B 



En 



Built-in CD Player 



Playing a CD 




These are the basic steps necessary to play a 
CD with your built-in CD player. More advanced 
CD operation is explained starting on page 17. 

© TRACK NUMBER indicator 

Shows the track currently playing. 

© PLAYTIME indicator 

Shows the elapsed playing time of the cur- 
rent track. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

CD loading slot appears. 

• After inserting a CD, press SOURCE to select 

the built-in CD player. 

2 Insert a CD into the CD loading slot. 

Playback will automatically start. 

CD loading slot 



00' 



15 
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EJECT button 

• You can eject a CD by pressing EJECT. 

• To avoid a malfunction, make sure that no 
metal object comes into contact with the front 
panel is open. 



4 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume, 

5 To perform fast forward or reverse, press 
and hold ■< or 

6 To skip back or forward to another track, 
press ■< or 

Pressing ► skips to the start of the next track. 
Pressing once skips to the start of the current 
track. Pressing again will skip to the previous 
track. 



Notes 

■ The built-in CD player plays one, standard, 
12-cm or8-cm (single) CDatatime, Do not 
use an adapter when playing 8-cm CDs, 

■ Do not insert anything other than a CD into 
the CD loading slot, 

' When CD TEXT disc is inserted, ^ lights. 

• If you cannot insert a disc completely or if 
afteryou insert a disc the disc does not play, 
checkthatthe label side of the disc is up. 
Press EJECT to eject the disc, and check the 
disc for damage before inserting the disc 
again. 

■ If the built-in CD player does not operate prop- 
erly, an error message such as ERROR-11 may 

be displayed. Refer to Understanding built-in 
CD player error messages on page 40. H 



3 After a CD has been inserted, close the 
front panel. 
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© FUNCTION display 

Shows the function status. 

Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
RPT (repeat play) — RDM (random play) — 
T.SCAN (scan play) — PAUSE (pause) 

• To return to the playback display, press 
BAND/ESC 

IQ Note 

• If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display is automatically 
returned to the playback display. E 




Repeating play 

Repeat play lets you hear the same track over 
again. 

1 Press FUNCTION to select RPT. 

Press FUNCTION until Repeat appears in the 
display. 

2 Press ▲ to turn repeat play on. 
Repeat :ON appears in the display. The track 
presently playing will play and then repeat. 

3 Press T to turn repeat play off. 
Repeat :OFF appears in the display. The track 
presently playing will continue to play and then 
play the next track. 

IQ Note 

• If you perform track search or fast 
forward/reverse, repeat play is automatically 
cancelled. B 



Playing tracks in a random order 

Random play lets you play back tracks on the 
CD in a random order. 

1 Press FUNCTION to select RDM. 

Press FUNCTION until Random appears in the 
display. 

2 Press ▲ to turn random play on. 
Random :ON appears in the display. Tracks will 
play in a random order. 

3 Press T to turn random play off. 
Random :OFF appears in the display. Tracks will 
continue to play in order. B 



En 



Section 

3 



Built-in CD Player 



Scanning tracks of a CD 

Scan play lets you hear the first 10 seconds of 
each track on the CD. 

1 Press FUNCTION to select T.SCAN. 
Press FUNCTION until Track Scan appears In 
the display. 

2 Press ▲ to turn scan play on. 

Track Scan :ON appears In the display. The first 
1 0 seconds of each track Is played. 

3 When you find the desired track press T to 
turn scan play off. 

Track Scan :OFF appears In the display. The 
track will continue to play. 
• If the display has automatically returned to 
the playback display, select T.SCAN again by 
pressing FUNCTION. 



Note 

After scanning of a CD is finished, normal 
playback of the tracks will begin again. H 



Pausing CD playback 

Pause lets you temporarily stop playback of the 
CD. 

1 Press FUNCTION to select PAUSE. 
Press FUNCTION until Pause appears In the 
display. 

2 Press ▲ to turn pause on. 

Pause :ON appears In the display. Play of the 
current track pauses. 

3 Press T to turn pause off. 

Pause :OFF appears In the display. Play will 
resume at the same point that you turned pause 
on. B 



Using disc title functions 

You can Input CD titles and display the title. The 
next time you Insert a CD for which you have 
entered a title, the title of that CD will be dis- 
played. 



Entering disc titles 

Disc title input lets you input CD titles up to 10 
letters long and up to 48 disc titles Into the built- 
in CD player. 

1 Play a CD that you want to enter the title. 

2 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display. 

• When playing a CD TEXT disc, you cannot 
switch to TITLE, The disc title will have already 
been recorded on a CD TEXT disc. 

3 Press 1 numbered button to select the 
desired character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between the following character type: 
Alphabet (upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (lower case) 

• You can select to input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 

4 Press ▲ or T to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of ▲ will display a letter of the alpha- 
bet In A B C ... X YZ, numbers and symbols In 1 2 
3 ... @# < order. Each press of T will display a 
letter In the reverse order, such as Z YX ... C B A 

order. 
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5 Press ► to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursorto the next position and then 
select the next letter. Press to move back- 
wards in the display. 

6 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title is stored in memory. 

7 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. 



Notes 

Titles remain in memory, even after the disc 
has been removed from built-in CD player, and 
are recalled when the disc is reinserted. 
After data for 48 discs has been stored in 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 

If you connect a multi-CD player, you can 
in put disc titles for up to 1 00 discs. 
When a multi-CD playerthat does not support 
disc title function is connected, you cannot 
enter disc titles in this unit. 



Displaying disc titles 

You can display the title of any disc that has had 
a disc title entered. 



Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE (play time)— Disc Title (disc 
title) 

When you select Disc Title, the title of the cur- 
rently playing disc is shown in the display. 
• If no title has been entered for the currently 
playing disc, NO TITLE is displayed. H 



Using CD TEXT functions 

Some discs have certain information encoded 
on the disc during manufacture. These discs 
may contain such information as the CD title, 
track title, artist's name and playback time and 
are called CD TEXT discs. Only these specially 
encoded CD TEXT discs support the functions 
listed below. 



Displaying titles on CD TEXT discs 

Press DISPLAY when playing a CD TEXT disc. 
Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE (play time)— Disc Title (disc 

title) — Disc Artist Name (disc artist name) — 
Track Title (track title) — T-Artist Name (track 
artist name) 

• If specific information has not been recorded 
on a CD TEXT disc, NO XXXX will be displayed 
(e.g., NO Track Title) 



Scrolling titles in the display 

This unit can display the first 16 letters only of 
Disc Title, Disc Artist Name, Track Title and T- 
Artist Name. When the recorded information is 
ongerthan 16 letters, you can scroll the text to 
the left so that the rest of the title can be seen. 

Press DISPLAY and hold until the title begins 
to scroll to the left. 

The rest of the title will appear in the display. B 
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Playing a CD 




You can use this unit to control a multi-CD player, 
which is sold separately. 
These are the basic steps necessary to play a 
CD with your multi-CD player. More advanced 
CD operation is explained starting on page 21 . 

© DISC NUMBER indicator 

Shows the disc currently playing. 

2 TRACK NUMBER indicator 

Shows the track currently playing. 



4 To perform fast forward or reverse, press 
and hold -4 or ►. 

5 To skip back or forward to another track, 
press ■< or 

Pressing ► skips to the start of the next track. 
Pressing ■< once skips to the start of the current 
track. Pressing again will skip to the previous 
track. 



Notes 

• When the multi-CD player performs the 
preparatory operations, Ready is displayed. 

■ If the multi-CD player does not operate prop- 
erly, an error message such as ERROR-11 may 
be displayed. Refer to the multi-CD player 
owner's manual. 

• If there are no discs in the multi-CD player 
magazine, NO DISC Is displayed. B 



(D PLAYTIME indicator 

Shows the elapsed playing time of the cur- 
rent track. 

1 Press SOURCE to select the multi-CD 
player. 

Press SOURCE until you see Multi-CD displayed. 



50-disc multi-CD player 

Only those functions described In this manual 
are supported for 50-disc multi-CD players. B 



2 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume. 



3 Select a disc you want to listen to with the 
1 to 6 buttons. 

For discs located at 1 to 6, press the correspond- 
ing number button. 

If you want to select a disc located at 7 to 12, 
press and hold the corresponding numbers 
such as 1 for disc 7, until the disc number 
appears in the display. 
• You can also seguentially select a disc by 
pressing A/T. 
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Introduction of advanced multi- 
CD player operation 
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© FUNCTION display 

Shows the function status. 

Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
PMODE (repeat play)— T.LIST (disc title list)— 
RDM (random play) — SCAN (scan play) — ITS-P 
(ITS play) — PAUSE (pause) — COMP (compres- 
sion and DBE) 

• To return to the playback display, press 
BAND/ESC 



Note 

If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display is automatically 
returned to the playback display. B 



Repeating play 

There are three repeat play ranges forthe multi- 
CD player: MCD (multi-CD player repeat), TRK 
(one-track repeat), and DISC (disc repeat). 

1 Press FUNCTION to select PMODE. 
Press FUNCTION until Repeat appears in the 
display. 

2 Press or ► to select the repeat range. 

Press or ► until the desired repeat range 
appears in the display. 

• MCD — Repeat all discs in the multi-CD 
player 

• TRK — Repeat just the current track 

• DISC — Repeat the current disc 



Notes 

If you select other discs during repeat play, 
the repeat play range changes to MCD (multi- 
CD player repeat). 
If you perform track search or fast 
forward/reverse during TRK (one-track 
repeat), the repeat play range changes to 
DISC (disc repeat). H 
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Playing tracks in a random order 

Random play lets you play backtracks In a ran- 
dom order within the repeat range, RANDOM 
(multi-CD player repeat) and D. RANDOM (disc 
repeat). 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 21. 

2 Press FUNCTION to select RDM. 

Press FUNCTION until Random appears In the 
display. 

3 Press ▲ to turn random play on. 

Random :ON appears In the display. Tracks will 
play In a random order within the previously 
selected RANDOM (multi-CD player repeat) or 
D. RAN DOM (disc repeat) ranges. 

4 Press T to turn random play off. 
Random :OFF appears In the display. Tracks will 
continue to play in order. S 



Scanning CDs and tracks 

While you are using T.SCAN (disc repeat), the 
beginning of each track on the selected disc 
plays for about 1 0 seconds. When you are using 
D.SCAN (multi-CD player repeat), the beginning 
of the first track of each disc is played for about 
10 seconds. 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 21 . 

2 Press FUNCTION to select SCAN. 

Press FUNCTION until Scan appears In the dis- 
play. 



3 Press ▲ to turn scan play on. 

Scan :ON appears in the display. Theflrst 10 
seconds of each track of the present disc (or the 
first track of each disc) is played. 

4 When you find the desired track (or disc) 
press T to turn scan play off. 

Scan :OFF appears In the display. The track (or 
disc) will continue to play. 

• If the display has automatically returned to 
the playback display, select SCAN again by 
pressing FUNCTION. 

IQ Note 

• After track or disc scanning is finished, nor- 
mal playbackof the tracks will begin again. 
H 



Pausing CD playback 

Pause lets you temporarily stop playback of the 
CD. 

1 Press FUNCTION to select PAUSE. 
Press FUNCTION until Pause appears in the 
display. 

2 Press ▲ to turn pause on. 

Pause :ON appears in the display. Play of the 
current track pauses. 

3 Press T to turn pause off. 

Pause :OFF appears in the display. Play will 
resume at the same point that you turned pause 
on. B 
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Using ITS playlists 

ITS (instant track selection) lets you make a 
playlist of favorite tracks from those in the multi- 
CD player magazine. After you have added your 
favorite tracks to the playlist you can turn on ITS 
play and play just those selections. 



Creating a playlist with ITS program- 
ming 

You can use ITS to enter and playback up to 99 
tracks per disc, up to 100 discs (with the disc 
title). (With multi-CD players sold before the 
CDX-P1 250 and CDX-P650, up to 24 tracks can 
be stored in the playlist.) 

1 Play a CD that you want to program. 

Press ▲ or T to select a CD. 

2 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION 
repeatedly, the following functions appear In the 
display: 

TITLE (disc title Input) — ITS (ITS programming) 

3 Select a desired track by pressing or 

4 Press ▲ to store the currently playing track 
in the playlist. 

ITS Input is displayed briefly and the currently 
playing selection Is added to your playlist. The 
display then shows ITS again. 

5 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. 

(Q Note 

• After data for 100 discs has been stored In 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 



Playback from your ITS playlist 

ITS play lets you listen to the tracks that you 
have entered into your ITS playlist. When you 
turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in 
the multi-CD player will begin to play. 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 21. 

2 Press FUNCTION to select ITS-P. 

Press FUNCTION until ITS Play appears In the 
display. 

3 Press ▲ to turn ITS play on. 

ITS Play :ON appears In the display. Playback 
begins of those tracks from your playlist within 
the previously selected MCD (multi-CD player 
repeat) or DISC (disc repeat) ranges. 
• If no tracks in the current range are 
programmed for ITS play then ITS Empty is 
displayed. 

4 Press T to turn ITS play off. 

ITS Play :OFF appears In the display. Playback 
will continue In normal orderfrom the currently 
playing track and CD. 
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Erasing a track from your ITS playlist 

When you want to delete a track from your ITS 
playlist, you can if ITS play Is on. 
If ITS play is already on, skip to step 2. If ITS play 
is not already on, press FUNCTION. 

1 Play a CD you want to delete a track from 
your ITS playlist, and turn ITS play on. 

Refer to Playback from your ITS playlist on page 

23. 

2 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE Is displayed, press FUNCTION until 

ITS appears in the display. 

3 Select a desired track by pressing -< or 

4 Press T to erase a track from your ITS 
playlist. 

The currently playing selection is erased from 
your ITS playlist and playback of the next track 
from your ITS playlist begins. 
• If there are no tracks from your playlist In the 
current range, ITS Empty is displayed and nor- 
mal play resumes. 

5 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. 



Erasing a CD from your ITS playlist 

When you want to delete all tracks of a CD from 
your ITS playlist, you can If ITS play is off. 



1 Play a CD that you want to delete. 

Press A or T to select a CD. 

2 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION until 
ITS appears In the display. 

3 Press T to erase all tracks on the currently 
playing CD from your ITS playlist. 

All tracks on the currently playing CD are erased 
from your playlist and ITS Clear is displayed. 

4 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. B 



Using disc title functions 

You can Input CD titles and display the title. 
Then you can easily search for and select a 
desired disc for play. 



Entering disc titles 

Disc title input lets you input CD titles up to 10 
letters long and up to 100 disc titles (with ITS 
playlist) into the multi-CD player. 

1 Play a CD that you want to enter the title. 

Press A or T to select a CD. 

2 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION 
repeatedly, the following functions appear In the 
display: 

TITLE (disc title Input) — ITS (ITS programming) 
• When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT 
compatible multi-CD player, you cannot switch 
to TITLE. The disc title will have already been 
recorded on a CD TEXT disc. 
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3 Press 1 numbered button to select the 
desired character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between the following character type: 
Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (Lower case) 

• You can select to input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 

4 Press ▲ or T to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of A will display a letter of the alpha- 
bet In A B C ... X YZ, numbers and symbols in 1 2 
3 ... @ # < order. Each press of T will display a 
letter In the reverse order, suchasZYX... CBA 

order. 



mm\w. 



5 Press ► to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursorto the next position and then 
select the next letter. Press to move back- 
wards in the display. 

6 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title is stored in memory. 



Displaying disc titles 

You can display the title of any disc that has had 
a disc title entered. 



Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE (play time)— Disc Title (disc 
title) 

When you select Disc Title, the title of the cur- 
rently playing disc is shown In the display. 
• If no title has been entered for the currently 
playing disc, NO TITLE is displayed. 



Selecting discs from the disc title list 

Disc title list lets you see the list of disc titles 
that have been entered into the multi-CD player 
and select one of them to playback. 

1 Press FUNCTION to select T.LIST. 

Press FUNCTION until disc title appears In the 
display. 

2 Press or ► to scroll through the list of 
titles that have been entered. 

• If no title has been entered for a disc, NO 
D-TITLE will be displayed, 

3 Press ▲ to play your favorite CD title. 

That selection will begin to play. B 
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7 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. 



Notes 

Titles remain in memory, even after the disc 
has been removed from the magazine, and 
are recalled when the disc is reinserted. 
After data for 100 discs has been stored In 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 
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Using CD TEXT functions 

You can use these functions only with a CD TEXT 
compatible multi-CD player. 
Some discs have certain information encoded 
on the disc during manufacture. These discs 
may contain such information as the CD title, 
track title, artist's name and playback time and 
are called CD TEXT discs. Only these specially 
encoded CD TEXT discs support the functions 
listed below. 



Displaying titles on CD TEXT discs 

Press DISPLAY when playing a CD TEXT disc 
from the multi-CD player. 
Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE (p ay time)— Disc Title (disc 

title) — Disc Artist Name (disc artist name) — 
Track Title (track title) — T-Artist Name (track 
artist name) 

• If specific information has not been recorded 
on a CD TEXT disc, NO XXXXwill be displayed 
(e.g., NO Track Title). 



Scrolling titles in the display 

This unit can display the first 16 letters only of 
Disc Title, Disc Artist Name, Track Title and T- 
Artist Name. When the recorded information is 
longer than 16 letters, you can scroll the text to 
the left so that the rest of the title can be seen 

Press DISPLAY and hold until the title begins 
to scroll to the left. 

The rest of the title will appear in the display. H 



Using compression and bass 
emphasis 

You can use these functions only with a multi-CD 
player that supports them. 
Using COMP (compression) and DBE (dynamic 
bass emphasis) functions let you adjust the 
sound playback guality of the multi-CD player. 
Each of the functions have a two-step adjust- 
ment. The COMP function balances the output 
of louder and softer sounds at higher volumes. 
DBE boosts bass levels to give playback a fuller 
sound. Listen to each of the effects as you select 
through them and use the one that best 
enhances the playback of the track or CD that 
you are listening to. 

1 Press FUNCTION to select COMP. 
Press FUNCTION until Comp/DBE appears in 
the display. 

• If the multi-CD playerdoes not support 
COMP/DBE, No Comp is displayed when you 
attempt to select it. 

2 Press ▲ or T to select your favorite setting. 

Press A or T repeatedly to switch between the 
following settings: 

Comp OFF — Comp 1 — Comp 2 — Comp OFF — 
DBE 1 DBE 2 S 
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Introduction of audio 
adjustments 




CD AUDIO display 

Shows the audio adjustments status. 

Press AUDIO to display the audio function 
names. 

Press AUDIO repeatedly to switch between the 
following audio functions: 
Fad (balance adjustment) — EQ (equalizer curve 
adjustment) — Bass (bass) — Treble (treble) — 
Loud (loudness) — Sub-WI (subwooferl )/Non Fad 
(non fading output on/off) — Sub-W2 
(subwoofer2)/Non Fad (non fading output set- 
ting) — HPF (high pass filter) — SLA (source level 
adjustment) 

• When the subwoofer controller setting Is only 
S.WControkEXT, you cannot switch the Sub-WI. 
(Refer to page 34.) 

• You can select the Sub-W2 only when 
Subwoofer output is switched on in the Sub-WI. 

• When the subwoofer controllersetting Is only 
S.WControkEXT, you can switch the non fading 
output on/off mode. (Refer to page 34.) 

• You can select the non fading output setting 
mode only when non fading output Is switched 
on In the non fading output on/off mode. 

• When selecting the FM tuner as the source, 
you cannot switch to SLA. 

• To return to the playback display, press 
BAND/ESC 



Note 

If you do not operate the audio function within 
about 30 seconds, the display is automatically 
returned to the source display. H 



Setting the sound focus equal- 
izer 

Clarifying the sound Image of vocals and instru- 
ments allows the simple staging of a natural, 
pleasant sound environment. 
Even greater listening enjoyment will be 
obtained if seating positions are chosen care- 
fully. 

• FRT1 boosts the treble on the front output and 
the bass on the rear output. 
FRT2 boosts the treble and the bass on the front 
output and the bass on the rear output, (The 
bass boost is the same for both front and rear.) 
For both FRT1 and FRT2 the H setting provides a 
more pronounced effect than the L setting. 

1 Press SFEQ to select the desired SFEQ 
mode. 

FRT1-H (frontl-high) — FRT1-L (frontUow) — 
FRT2-H (front2-hlgh) — FRT2-L (front2-low) — 
CUSTOM (custom) — SFEQ OFF (off) 

2 Press or ► to select the desired position. 

Press < or ► until the desired position appears 
in the display. 

LEFT (left) —CENTER (center) — RIGHT (right) 
Notes 

If you adjust the bass or treble, CUSTOM 
memorizes an SFEQ mode in which the bass 
and treble are adjusted for personal prefer- 
ence. 
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• If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. func- 
tion is automatically switched off. By switch- 
ing the H.P.F. function on after selecting the 
SFEQ mode, you can combine H.P.F. function 
with SFEQ function, S 



Using balance adjustment 

You can select a fader/balance setting that pro- 
vides an ideal listening environment in all occu- 
pied seats. 

1 Press AUDIO to select Fad. 

Press AUDIO until Fad appears in the display. 

• If the balance setting has been previously 
adjusted, Bal will be displayed. 

2 Press ▲ or T to adjust front/rear speaker 
balance. 

Each press of A or T moves the front/rear 
speaker balance towards the front or the rear. 

• Fad F15 Fad R15 is displayed as the front/rear 
speaker balance moves from front to rear. 

• Fad 0 is the proper setting when only two 
speakers are used. 

• When the rear output setting is Rear SP:S.W, 

you cannot adjust front/rear speaker balance. 
Refer to Setting the rear output and subwoofer 
controller on page 34, 

3 Press or ► to adjust left/right speaker 
balance. 

When you press or ►, Bal 0 is displayed. Each 
press of or ► moves the left/right speaker 
balance towards the left or the right. 

• Bal L9 - Bal R9 is displayed as the left/right 
speaker balance moves from left to right. B 




Using the equalizer 

The graphic egualizer lets you adjust the equal- 
ization to match car interior acoustic character- 
istics as desired. 



Recalling equalizer curves 

There are seven stored equalizer curves which 
you can easily recall at any time. Here is a list of 
the equalizer curves: 



1 Display 


Equalizer curve | 


SUPER BASS 


Super bass 


POWERFUL 


Powerfu 


NATURAL 


Natura 


VOCAL 


Vocal 


CUSTOM1,2 


Custom1,2 


FLAT 


Flat 



• CUSTOM1 and CUSTOM2 are adjusted equal- 
zer curve. 

• A separate CUSTOM1 curve can be created 
for each source. (The Built-in CD player and 
Multi-CD player are set to the same Equalizer 
Curve Adjustment setting automatically.) 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 is selected, the equalizer curve 
settings are memorized in CUSTOM1. 

• A CUSTOM2 curve can be created common to 
all sources. 

• If you make adjustments when the CUSTOM2 
curve is selected, the CUSTOM2 curve is 
updated. 

• When FLAT is selected no supplement or 
correction is made to the sound. This is useful 
to check the effect of the equalizer curves by 
switching alternatively between FLAT and a set 
equalizer curve. 
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1 Press EQ to select the equalizer. 

Press EQ repeatedly to swith between the follow- 
ing equalizer. 

SUPER BASS POWERFUL NATURAL 
VOCAL CUSTOM1 CUSTOM2 FLAT @ 



Fine adjusting equalizer curve 

You can adjust the center frequency and the 0 
factor (curve characteristics) of each currently 
selected curve band (EQ Low/EQ Mid/EQ High). 



Adjusting equalizer curves 

You can adjust the currently selected equalizer 
curve setting as desired. Adjusted equalizer 
curve settings are memorized in CUSTOM1 or 
CUSTOM2 




Center frequency Frequency (Hz) — ► 



1 Press AUDIO to select the equalizer mode . 

Press AUDIO until EQ Low/EQ Mid/EQ High 

appears In the display. 

2 Select the equalizer band you want to 
adjust with 

EQ Low (low)— EQ Mid (mid)— EQ High (high) 

3 Press ▲ or T to adjust the equalizer curve. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the equalizer curve respectively. 

• +6 --6 is displayed as the equalizer curve is 
increased or decreased. 

|Q Note 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 Is selected, CUSTOM1 curve 
is updated. @ 



1 Press AUDIO and hold unitil frequency and 
the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the 
display. 

2 Press AUDIO to select the desired band for 
adjustment. 

LOW (low)— MID (mid)— HIGH (high) 

3 Select the desired frequency with 

Press < or ► until the desired frequency 
appears In the display. 
LOW : 40—80—100—160 (Hz) 
MID : 200—500—1 k— 2 k (Hz) 
HIGH : 3.15 k— 8 k 10 k 12.5 k (Hz) 

4 Press A/T to select the desired Q factor. 

Press A or T until the desired 0 factor appears 

in the display. 

2 N — 1 N — 1 W 2 W 



HI Note 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 Is selected, CUSTOM1 curve 
is updated. B 
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Adjusting bass 

You can adjust the cut-off frequency and the 
bass level. 

• In FRT1 mode, bass adjustment affects only 
the rear output: front output cannot be 
adjusted. 

1 Press AUDIO to select Bass. 

Press AUDIO until Bass appears in the display. 

2 Select the desired frequency with ■*/*■. 

Press or ► until the desired frequency 
appears in the display. 

40— 63— 100— 160 (Hz) 

3 Press ▲ or T to adjust the bass level. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the bass level. +6--6 Is displayed as the level Is 
increased or decreased. H 



Adjusting treble 

You can adjust the cut-off frequency and the 
Treble level. 

• In FRT1 and FRT2 modes, treble adjustment 
affects only the front output: rear output cannot 
be adjusted. 

1 Press AUDIO to select Treble. 

Press AUDIO until Treble appears in the display. 

2 Select the desired frequency with 
Press ■< or>- until the desired frequency 
appears In the display. 

2.5k— 4k— 6.3k— 10k (Hz) 

3 Press ▲ or T to adjust the treble level. 

Each press of A or T Increases or decreases 
the treble level. + 6 --6 is displayed as the level is 
increased or decreased. H 




Adjusting loudness 

Loudness compensates for deficiencies In the 
low- and high-sound ranges at low volume. 

1 Press AUDIO to select Loud. 

Press AUDIO until Loud appears in the display. 

2 Press ▲ to turn loudness on. 

Loudness level (e.g., Loud Mid) appears In the 
display. 

3 Press -4 or ► to select the level. 

Press < or*- until the desired level appears In 
the display. 

Low (low) — Mid (mid) — High (high) 

4 Press T to turn loudness off. 
Loud OFF appears In the display. B 



Using subwoofer output 

This unit Is equipped with a subwoofer output 
which can be switched on or off. 

1 Press AUDIO to select Sub-W1. 

When the subwoofer controller setting is S.W 
Control:EXT, you cannot select Sub-W1. Press 
AUDIO until Sub-WI appears In the display. 

2 Press ▲ to turn subwoofer output on. 
Sub-WI Normal appears in the display. 
Subwoofer output is now on. 

• You can turn off subwoofer output by pressing 
T. 

3 Press ■< or ► to select the phase of sub- 
woofer output. 

Press -< to select reverse phase and Rev. 
appears in the display. Press ► to select normal 
phase and Normal appears in the display. 
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Adjusting subwoofer settings 

When the subwoofer output is on, you can 
adjust the cut-off frequency and the output level 
of the subwoofer. 

1 Press AUDIO to select the Sub-W2. 

When the subwoofer output is on, you can 

select the Sub-W2. Press AUDIO until Sub-W2 80 

(Hz) appears in the display. 

• If the subwoofer setting has been previously 

adjusted, the frequency of that previously 

selected will be displayed, such as 50 (Hz) or 125 

(Hz). 

2 Press ■< or ► to select cut-off frequency. 

Press and 50 (Hz) is displayed. Press ► and 
125 (Hz) Is displayed. Only frequencies lower 
than those In the selected range are output 
from the subwoofer. 



Using non fading output 

m 

When the non fading output setting is on, the ^ 
audio signal does not pass through this unit's ~ 
low pass filter (for the subwoofer), but Is output =" 
through the RCA output. 

1 Press AUDIO to select non fading output 
on/off mode. 

When the subwoofer controller setting is S.W 
ControkEXT, you can select non fading output 
on/off mode. Press AUDIO until NonFad ON 
appears In the display. 

2 Press ▲ to turn non fading output on. 
NonFad ON appears in the display, non fading 
output Is now on. 

• You can turn off non fading output by pressing 
T. 



3 Press ▲ or T to adjust the output level of 
the subwoofer. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the level of the subwoofer (e.g., +6 to -6). 
Press A or T until you see the desired value 
displayed. H 



Adjusting non fading output level 

When the non fading output Is on, you can 
adjust the level of non fading output. 

1 Press AUDIO to select non fading output 
setting mode. 

Press AUDIO until NonFad 0 appears in the dis- 
play. 

2 Press ▲ or T to adjust the output level of 
the non fading. 

Each press of A or T Increases or decreases 
the level of the non fading (e.g., +6 to -6), 
Press A or T until you see the desired value 
displayed. B 
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Using the high pass filter 

When you do not want low sounds from the 
subwoofer output frequency range to play from 
the front or rear speakers, switch the HPF (high 
pass filter) on. Only frequencies hlgherthan 
those in the selected range are output from the 
front and rear speakers. 

1 Press AUDIO to select HPF. 

Press AUDIO until HPF appears in the display. 

2 Press ▲ to turn high pass filter on. 

HPF 80 Hz appears in the display. High pass 
filter is now on. 

• To turn high pass filter off, press T. 

3 Press -4 or ► to select a high pass filter 
range. 

Press •< and HPF 50 Hz is displayed. Press ► 
and 125 Hz is displayed. Only frequencies higher 
than those in the selected range are output 
from the front or rear speakers. 

IQ Note 

• If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. func- 
tion Is automatically switched off. By switch- 
ing the H.P.F. function on after selecting the 
SFEQ mode, you can combine H.P.F. function 
with SFEQ function. H 




Adjusting source levels 

SLA (Source level adjustment) lets you adjust 
the volume level of each source to prevent radi- 
cal changes In volume when switching between 
sources. 

• Settings are based on the volume level of the 
FM tuner, which remains unchanged. 

1 Compare the FM tuner volume level with 
the level of the source you wish to adjust (e.g., 
built-in CD player). 

2 Press AUDIO to select SLA. 

Press AUDIO until SLA appears In the display. 

3 Press ▲ or T to adjust the source volume. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the source volume 

• SLA +4 -SLA -4 is displayed as the source 
volume Is increased or decreased. 

IQ Notes 

• Since the FM tuner volume is the control, It Is 
not possible to apply source level adjustments 
to the FM tuner. 

• The AM tunervolume level can also be 
adjusted with source level adjustments. 

• The built-in CD and the multi-CD players are 
both set to the same source level adjustment 
volume automatically. 

• External unit 1 and External unit 2 are set to 
the same volume adjustment setting automat- 
ically. B 
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Initial settings lets you perform initial set up of 
different settings forthis unit. 

© FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press SOURCE and hold until the unit turns 
off. 



2 Select the portion of the time display you 
wish to set with -</►. 

Pressing will select a portion of the clock 
display: 

HOUR MINUTE 

As you select portions of the clock display the 
portion selected will blink. 




3 Select the correct time with A/T. 

Pressing A will increase the selected hour or 
minute. Pressing T will decrease the selected 
hour or minute. H 



2 Press FUNCTION and hold until time 
appears in the display. 

3 Press FUNCTION to select one of the initial 
settings. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following settings: 

CLOCK WARN AUX DIM BRIGHT SW 
TEL 

Use the following Instructions to operate each 
particular setting. 

• To cancel Initial settings, press BAND/ESC 

• You can also cancel Initial settings by holding 
down FUNCTION until the unit turns off. B 



Switching the warning tone 

If the front panel Is not detached from the head 
unit within five seconds of turning off the igni- 
tion, a warning tone will sound. You can turn off 
this warning tone. 

1 Press FUNCTION to select WARN. 
Press FUNCTION repeatedly until Warning 
appears In the display. 

2 Select WARN on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Warning between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Warning :ON). @ 



Setting the time 

This Is used to set the time on the unit's clock 
display. 

1 Press FUNCTION to select the CLOCK. 
Press FUNCTION until the time appears in the 
display. 
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Switching the auxiliary setting 

It is possible to use auxiliary equipment with 
this unit. Activate the auxiliary setting when 
using auxiliary equipment connected to this 
unit. 

1 Press FUNCTION to select AUX. 

Press FUNCTION repeatedly until AUX appears 
in the display. 

2 Select AUX on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch AUX between on and 
off and that status will be displayed (e.g., 
AUX:ON). B 



Switching the dimmer setting 

To prevent the display from being too bright at 
night, the display is automatically dimmed 
when the car's headlights are turned on. You 
can switch dimmer on or off. 

1 Press FUNCTION to select DIM. 
Press FUNCTION repeatedly until Dimmer 
appears in the display. 

2 Select DIM on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Dimmer between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Dimmer :ON). B 



Selecting the brightness 

You can select the display brightness. Initially 
this mode is set to 12. 

1 Press FUNCTION to select BRIGHT. 
Press FUNCTION repeatedly until Brightness 
appears in the display. 

2 Select the desired brightness with 

• The display shows 0-15. B 



Setting the rear output and sub- 
woofer controller 

This product's rear output (rear speaker leads 
output) can be used for full-range speaker (Rear 
SP:FULL) or subwoofer (Rear SP:S.W) connec- 
tion. If you switch rear output setting to the Rear 
SP:S.W, you can connect a rear speaker lead 
directly to a subwoofer without using an auxil- 
ary amp 

Initially, the unit is set for rear full-range speaker 
connection (Rear SP: FULL). 
When rear output are connected to full range 
speakers (when Rear SP:FULL is selected), you 
can connect the RCA subwoofer output to a 
subwoofer. In this case, you can select whether 
to use the subwoofer controller's (low pass 
filter, phase) built-in S.W Control: I NT orthe 
auxiliary S.W Control: EXT. 
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^ Notes 

• Even if you change this setting, there is no 
output unless you switch the non fading out- 
put (referto page31) or subwoofer output 
(referto page 30) in the audio menu on. 

• If you change the subwoofer controller, sub- 
woofer output and non fading output in the 
audio menu return to the factory settings. 

1 Press FUNCTION to select SW. 
Press FUNCTION repeatedly until RearSP 
appears in the display. 

2 Change the rear output setting with A/T. 

Pressing A/Twill switch between RearSP 
:FULL (full-range speaker) and RearSP:S.W 

(subwoofer) and that status will be displayed. 

O Notes 

• When no subwoofer is connected to the rear 
output, select Rear SP:FULL. 

• When a subwoofer is connected to the rear 
output, set for subwoofer Rear SP:S.W. 

• When the rear output setting is Rear SP:S.W, 
you cannot change the subwoofer controller. 

3 Change the subwoofer controller with 

Pressing ■</>■ will switch between S.W Control 
:INT and S.W Control :EXT and that status will 
be displayed. H 



Switching the Telephone 
Muting/Attenuation 

Sound from this system is muted or attenuated 
automatically when a call is made or received 
using a cellular telephone connected to this 
product. 

1 Press FUNCTION to select TEL. 

Press FUNCTION repeatedly until Telephone 
appears in the display, 

2 Switch the telephone muting/attenuation 
with -</►. 

Pressing </>■ will switch between Telephone 
:ATT (attenuation) and Telephone :MUTE (mut- 
ing) and that status will be displayed. B 
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Setting the time display on or off 

You can display the clock on each sound source 
display. 

Press CLOCK to select the time display. 

Each press of CLOCK turns time display on or 
off. 

• The time display disappears temporarily when 
you perform other operations, but the time indi- 
cation is displayed again after 6 seconds. 

(Q Note 

• Even when the sources and the feature demo 
are off, the time appears on the display. 
Pressing CLOCK switches the time display 
on/off. B 



Using different entertainment 
displays 

You can enjoy entertainment displays while 
listening to each sound source. 

Press ENTERTAINMENT. 

Each time you press ENTERTAINMENT the 
display changes in the following order: 
SOURCE ICON DISPLAY BGV 1 BGV 2 BGV 
3 BGV 4 LEVEL INDICATOR 1 LEVEL INDI- 
CATOR 2 MOVIE SCREEN 1 MOVIE SCREEN 
2 ENTERTAINMENT CLOCK 

• BGV stands for Back Ground Visual. H 



Using the AUX source 

An IP-BUS-RCA Interconnector such as the 
CD-RB20orCD-RB10 (sold separately) lets you 
connect this unit to auxiliary equipment featur- 
ng RCA output. For more details, refertothe 
IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual. 



Selecting AUX as the source 

Press SOURCE to select AUX as the source. 
Press SOURCE until AUX appears in the display. 

• If the auxiliary setting is not switched on, AUX 
cannot be selected. For more details, see 
Switching the auxiliary setting on page 34. 

Setting the AUX title 

The title displayed for the AUX source can be 
changed. 

1 After you have selected AUX as the source, 
press FUNCTION and hold until TITLE appears 
in the display. 

2 Press 1 numbered button to select the desired 
character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between the following character type: 
Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (Lower case) 

• You can select to input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 
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3 Press ▲ or T to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of A will display a letter of the alpha- 
bet in A B C ... X YZ, numbers and symbols in 1 2 
3... @#< order. Each press of Twill display a 
letter In the reverse order, such as Z YX... C B A 

order. 
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Using the telephone 
muting/attenuation function 

Sound from this system is muted or attenuated 
automatically when a call is made or received 
using a cellular telephone connected to this 
product. 

• The sound Is turned off, MUTE or ATT is dis- 
played and no audio adjustment Is possible. 

• Operation returns to normal when the phone 
connection is ended. H 



4 Press ► to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursorto the next position and then 
select the next letter. Press < to move back- 
wards in the display. 

5 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title Is stored in memory. 

6 Press BAND/ESC to return to the playback 
display. H 
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Introduction of XM operation 
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You can use this product with a separately sold 
Universal XM satellite digital tuner system (GEX 
FM903XM) or XM satellite digital tuner (GEX- 
P900XM). For details concerning operation, 
refer to the XM tuner's operation manuals. This 
section provides information on XM operations 
with this product which differs from that 
described in the XM tuner's operation manual. 

© CHANNEL SELECT MODE indicator 

Shows what channel select mode has been 
selected. CH.NO is displayed when CH NUM- 
BER is selected, and CAT is displayed when 
CATEGORY is selected. 



Operation 

Operation of the following functions with this 
product differs. 

• Switching the display (Referto page 38.) 

• Switching the channel select mode (Referto 
page 38.) 

• Display the ID code (Referto page 39.) 



Switching the display 

Each press of the DISPLAY changes the display 
in the following order: 

CHANNEL NUMBER CANNEL NAME ARTIST 
NAME/FEATURE SONG/PROGRAM TITLE 
ADDITIONAL INFORMATION 



Swiching the channel select mode 

You can switch if you select a Channel with a 
Channel Number orfrom a Channel Category 
when you select a channel. 

1 Press FUNCTION to select MODE. 



2 CHANNEL NUMBER indicator 

Shows to which channel number the tuner is 
tuned. 

3 BAND indicator 

Shows the band which has been selected. 



2 Press -4 or ► to select the desired channel 
select mode. 

CH NUMBER (Channel number select mode) — 
CATEGORY (Channel category select mode) 



© PRESET NUMBER indicator 

Shows what preset has been selected. 



© XM Tuner information 

The display is switched each time DISPLAY 
is pressed. 
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Display the ID Code 

Each XM tuner is identified with a unique radio 
ID. You will need the radio ID when activating 
XM service or when reporting a problem. How to 
display the ID code depends on the channel 
select mode. 

Channel number select mode 

If you select CH 000, the ID code is displayed, 

• Select the CH 000 with the 

Channel category select mode 

RADIO ID is provided as a channel category for 
displaying the ID code. 

• Select the Channel Category RADIO ID 
with the A/T buttons. 

• If you select another channel, display ofthe ID 
code is canceled. 

• Display of the ID code repeats displaying 
RADIO ID and the ID code one afterthe other., 
B 



CD player and care 

• Use only CDs that have either of the two 
Compact Disc Digital Audio marks as show 
below. 

n COMPACT 

(floss 

I " II h II V I DIGITAL AUDIO 
DIGITAL AUDIO | JEXT 1 

• Use only normal, round CDs. If you insert 
irregular, non-round, shaped CDs they may 
jam in the CD player or not play properly. 

0 <s> 



• Check all CDs for cracks, scratches or warped 
discs before playing. CDs that have cracks, 
scratches or are warped may not play prop- 
erly. Do not use such discs. 

• Avoid touching the recorded (non-printed 
side) surface when handling the disc. 

• Store discs in their cases when not in use. 

• Keep discs out of direct sunlight and do not 
expose the discs to high temperatures. 

• Do not attach labels, write on or apply chemi- 
cals to the surface of the discs. 

• To clean dirtfromaCD.wipethediscwitha 
soft cloth outward from the center of the disc. 
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• If the heater is used in cold weather, moisture 
may form on components inside the CD 
player. Condensation may cause the CD 
player to not operate properly. If you think that 
condensation is a problem turn off the CD 
player for an hour or so to allow the CD player 
to dry out and wipe any damp discs with a soft 
cloth to remove the moisture. 

• Road shocks may interrupt CD playback. B 
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CD-R/CD-RW discs 

• Normal playback of CD-R/CD-RW discs other 
than those recorded with a music CD recorder 
may not be possible. 

• Playback of music CD-R/CD-RW discs, even 
those recorded with a music CD recorder, may 
not be possible with this product due to disc 
characteristics or scratches or dirt on the 
disc. Dirt or condensation on the lens inside 
this product may also prevent playback. 

• Titles and other text information recorded on a 
CD-R/CD-RW disc may not be displayed by 
this product, 

• This product conforms to the track skip func- 
tion of the CD-R/CD-RW disc. The tracks con- 
taining the track skip information are skipped 
over automatically. 

• If you insert a CD-RW disc into this product, 
time to playback will be longer than when you 
insert a conventional CD or CD-R disc, 

• Read the precautions with the CD-R/CD-RW 
discs before using. H 



Understanding built-in CD player 
error messages 

When problems occur during CD play an error 
message may appear on the display. If an error 
message appears on the display referto the 
table below to see what the problem is and the 
suggested method of correcting the problem. If 
the error cannot be corrected, contact your 
dealer or your nearest Pioneer Service Center. 



1 Message 




Cause 


Action j 


ERROR-11, 

17,30 


12, 


Dirty disc 


Clean disc. 


ERROR-11, 

17,30 


12, 


Scratched disc 


Replace disc. 


ERROR-14 




Unrecorded CD 


Check the disc. 


ERROR-10, 11, 

12,14,17,30, 
AO 


Electrical or 
mechanica 


Turn the ignition 
ON and OFF, or 
switch to a 
different source, 
then back to the 
CD player. 


ERROR-44 




All tracks are 
skip tracks 


Replace disc. 



En 



Additional Information 



Specifications 

General 

Power source 14.4 V DC 

(10.8-15.1 Vallowable) 

Grounding system Negative type 

Max. current consumption 

10.0A 

Dimensions (Wx H x D): 

(DIN) Chassis 178x50x 157 mm 

[7x2x6-1/8 in] 

Nose 188 x 58 x 19 mm 

[7-3/8x2-1/4x3/4 in] 

(D) Chassis 178x50x 162 mm 

[7x2x6-3/8 in] 

Nose 170x46x 14 mm 

[6-3/4x1-3/4x1/2 in] 
Weight 1.4 kg 

Audio 

Continuous power output is 22 W per channel min. into 
4 ohms, both channels driven 50 to 1 5,000 Hz with no 
more than 5%THD. 

Maximum power output 50 W x 4 

for subwoofer (70 W x 1 ch/2 Q) 

Load impedance 4 a (4-8 [2 £2 for 1 ch] 

allowable) 

Preout max output level/output impedance 

2.2 V/1 k£l 

Equalizer (3-Band Parametric Equalizer): 
(Low) 

Frequency 40/80/1 00/1 60 Hz 

0 Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dES when boosted) 

Gain ±12 dB 

(Mid) 

Frequency 200/500/1 k/2 k Hz 

0 Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dB when boosted) 

Gain ±12 dB 

(High) 

Frequency 3.15 k/8 k/10 k/12.5 k Hz 

0 Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dB when boosted) 

Gain ±12 dB 

Loudness contour: 

(Low) +3.5 dB (100 Hz) 

+3 dB (10 kHz) 

(Mid) +10 dB (100 Hz) 

+6.5 dB (10 kHz) 

(High) +11 dB(100Hz) 

+ 11 dB(10kHz) 
(Volume: -30 dB) 



Tone controls: 
(Bass) 

Frequency 40/63/100/160 Hz 

Gain ±12 dB 

(Treble) 

Frequency 2.5 k/4 k/6.3 k/10 k Hz 

Gain ±12dB 

HPF: 

Frequency 50/80/125 Hz 

Slope -12dB/oct 

Subwoofer: 

Frequency 50/80/125 Hz 

Slope -18dB/oct 

Gain ±12dB 

Phase Normal/Reverse 

CD player 

System Compact disc audio 

system 

Usable discs Compact disc 

Signal format: 

Sampling frequency ...44.1 kHz 

Number of quantization bits 

16; linear 

Frequency characteristics 

5-20,000 Hz (±1 dB) 

Signal-to-noise ratio 94 dB (1 kHz) 

(IHF-A network) 

Dynamic range 92 dB (1 kHz) 

Number of channels 2 (stereo) 

FM tuner 

Frequency range 87.9- 107.9 MHz 

Usable sensitivity 9 dBf (0.8/JV/75 fl, mono, 

S/N:30dB) 

50 dB quieting sensitivity ... 15 dBf (1 .5//V/75 n, mono) 

Signal-to-noise ratio 70 dB (IHF-A network) 

Distortion 0.3% (at 65 dBf. 1 kHz, 

stereo) 

Frequency response 30- 15,000 Hz (± 3 dB) 

Stereo separation 40 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 

Selectivity 70 dB 

Three signal intermodulation 

(Desire signal level) ....30 dBf 

(two undesire signal level: 1 00 dBf) 

AM tuner 

Frequency range 530 - 1 ,71 0 kHz (1 0 kHz) 

Usable sensitivity 18/jV(S/N: 20 dB) 

Selectivity 50dB(± 10 kHz) 

Note 

■ Specifications and the design are subject to 
possible modifications without notice due to 
improvements. B 
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Nous vous remercions d 'avoir acquis cet appareil Pioneer. 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi de maniere a vousfamiliariseravec le 
fonctionnement de I 'appareil. Cela fait, conservez ce mode d'emploi afin depouvoir 
vous y referer en cas de besoin. 



(J) Avant de commencer 

Quelques mots sur cet appareil 6 
Quelques mots sur ce mode d'emploi 6 
Service apres-vente des produits Pioneer 6 
Precautions 7 

Utilisation du boTtier de telecommande et 
soins a lui apporter 7 

• Installation de la pile 7 

• Utilisation du boTtierde 
telecommande 7 

Quelques mots sur la marque XM READY 8 
Protection de I'appareil contre levol 8 

• Depose de la face avant 8 

• Pose de la face avant 9 
Quelques mots sur la demonstration 9 

• Mode d'inversion 9 

• Demonstration des possibi I ites 9 
Description de I'appareil 10 

• Element central 10 

• BoTtier de telecommande 11 

Mise en service, mise hors service 

Mise en service de I'appareil 12 

Choix d'une source 12 

Mise hors service de I'appareil 12 



(J) Syntoniseur 

Ecoute de la radio 13 

Introduction au fonctionnement evolue du 

syntoniseur 14 
Mise en memoire et rappel des frequences 

des stations 14 
Accord sur les signaux puissants 15 
Mise en memoire des frequences des 

emetteurs les plus puissants 15 

(J) Lecteur de CD integre 

Ecoute d'un CD 16 

Introduction du fonctionnement evolue du 

lecteur de CD integre 17 
Repetition de la lecture 17 
Ecoute des plages musicales dans un ordre 

quelconque 17 
Examen du contenu d'un CD 18 
Pause de la lecture d'un CD 18 
Utilisation des fonctions de titrage des 

disques 18 

• Frappe du titre d'un disque 18 

• Affichage du titre d'un disque 19 
Utilisation des fonctions CD TEXT 19 

• Affichage du titre d'un disque 
CD TEXT 19 

• Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 19 



CD * 



r Table des matieres 



Section 



(J) Lecteur de CD a chargeur 

Ecoute d'un CD 20 
Lecteur de CD 50 disques 20 
ntroductlon du fonctionnement evolue du 

ecteur de CD a chargeur 21 
Repetition de la lecture 21 
Ecoute des plages musicales dans un ordre 

quelconque 22 
Examen du contenu des disques 22 
Pause de la lecture d'un CD 22 
Utilisation de la programmatlon en temps 

reel (ITS) 23 

• Creation d'une liste par programmation 
en temps reel (ITS) 23 

• Lecture commandee par la liste ITS 23 

• Suppression d'une plage muslcale sur 
la liste ITS 24 

• Suppression d'un CD de la liste ITS 24 
Utilisation des fonctlons de titrage des 

disques 24 

• Frappe du titre d'un dlsque 24 

• Affichage du titre d'un disque 25 

• Cholx d'un disque sur la liste des 
titres 25 

Utilisation des fonctlons CD TEXT 26 

• Affichage du titre d'un disque 
CD TEXT 26 

• Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 26 

Utilisation de la compression et de 

'accentuation dynamlque des graves 26 



(J) Reglages sonores 

Introduction aux reglages sonores 27 
Reglage de I'egaliseur de focalisatlon -n 
sonore 27 £j 
Reglage de I'equllibre sonore 28 'g 
Utilisation de I'egaliseur 28 55" 

• Rappel d'une courbe d'egalisation 28 

• Reglage des courbes d'egalisation 29 

• Reglage fin de la courbe d'egalisation 29 
Reglage des graves 30 

Reglage des aigus 30 
Reglage de la correction physiologique 30 
Utilisation de la sortie pour haut-parleur 
d'extremes graves 30 

• Reglages de la sortie vers le 
haut-parleur d'extremes graves 31 

Utilisation de la sortie preampllfiee 31 

• Reglage du niveau de sortie de llgne 
preampllfiee 31 

Utilisation du filtre passe-haut 32 
Reglage du niveau sonore de la source 32 

(J) Reglages initiaux 

Ajustement des reglages initiaux 33 

Reglage de I'heure 33 

Mise en service ou hors service du signal 

sonore d'avertissement 33 
Mise en service ou hors service de 'entree 

auxlliaire 34 
Mise en service ou hors service de 

I'attenuateurde luminoslte 34 
Choix de la luminosite 34 
Reglage de la sortie arrlere et du controleur 

de I'enceinte d'extremes graves 34 
Utilisation ou non de la sourdine/attenuation 

audio telephonlque 35 



Fr 



Section 





^ ( Table des matieres 



C 



D 



(J) Autres fonctions 

Mise en service, et hors service, 

de I'affichage de I'heure 36 
Utilisation des divers affichages 

divertissants 36 
Utilisation de la source AUX 36 

• Choix de 'entree AUX comme source 36 

• Frappe du nom de I'entree AUX 36 
Utilisation de lafonction de 

sourdine/attenuation audio 
telephonique 37 

(J) Informations complementaires 

Soins a apporter au lecteur de CD 38 

Les CD-R/CD-RW 39 

Signification des messages d'erreur du 

lecteur de CD integre 39 
Caracteristiques techniques 40 



CD * 



LISTENING 

FttAUMUu 



Chtr Ctient: 

La selection d'un equipement audio de qualite comme l'unite que vous venez d'acheter n'est que le 
debut de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser a la maniere de profiter au maximum 
des plaisirs que vous offre votre equipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" 
de 1' Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maximum de votre equipement 
en l'utilisation a un niveau sur. Un niveau qui permet au son d'etre fort et clair, sans beuglement ennuyant 
ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre ouie sensible. 

Le son peut etre decevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre ouie s'adapte aux volumes 
sonores plus eleves. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait etre forts et affecter votre ouie. Protegez-vous 
contre cela en reglant votre equipement a un niveau stir AVANT 1' adaptation de votre ouie. 
Pour etablir un niveau sur: 

• Demarrer votre commande de volume a un reglage bas. 

• Augmentez lentement le son jusqu'a ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans dis- 
torsion. 

Lorsque vous avez etabli un niveau sonore confortable: 

• Reglez le cadran et laissez-le tel quel. 

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez eviter des dommages ou des pertes de sensibilites 
d'ecoute dans le futur. Apres tout, nous voulons que vous ecoutiez pendant toute votre vie. 

Nous voulons que vous ecoutiez pendant toute votre vie 

Utilise avec sagesse, votre nouvel equipement sonore sera une source de plaisir pendant toute votre vie. 
Comme les dommages de 1'ou'ie provenant d'un bruit fort ne sont souvent detectables que lorsqu'il est 
trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de 1' Association des Industries 
Electroniques vous recommandent d' eviter toute exposition prolongee a un bruit excessif. Cette liste de 
niveaux sonores est incluse pour votre protection. 
Niveau de 

Decibels Exemple 

30 Bibliotheque tranquille, chuchotement 

40 Salon, refrigerateur, chambre a distance de la circulation 

50 Circulation legere, conversation normale, bureau tranquille 

60 Climatiseur a 20 pieds, machine a coudre 

70 Aspirateur, seche-cheveux, restaurant bruyant 

80 Circulation moyenne en ville, evacuateurs de dechets, reveils a deux pieds 

LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPOSI- 
TION CONSTANTE 

90 Metro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse a gazon 

100 Collecteurs de poubelle, scie a chaine, perceuse pneumatique 

120 Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre 

140 Coup de pistolet, avion a reaction 

1 80 Aire de lancement d' une fusee 

Ces informations ont ete gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds. 
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Quelques mots sur cet appareil 

La plage de fonctionnement du syntoniseur 
correspond aux frequences allouees a 
I'Amerlque du Nord. Toute tentative d'utilisation 
dans une autre region peut conduire a une 
impossibllite. B 



Quelques mots sur ce mode 
d'emploi 

Cet appareil est dote d'un certain nombre de 
fonctions qui permettent la reception et le 
fonctionnement dans les meilleures conditions, 
Ces fonctions ont ete elaborees pour que leur 
emploi soit aussi simple que possible, mals il 
exige toutefois quelques explications. Ce mode 
d'emploi a ete redige pour vous aider a profiter 
au mieux de ces fonctions et a rendre votre 
plaisir de I'ecoute aussi grand que possible. 
Nous vous conselllons de vous famlllarlser avec 
ces fonctions et avec leurs modes operatoires 
en lisant completement ce mode d'emploi avant 
de vous servlr de 'apparei I. II est particulierement 
important que vous lisiez et respectlez les 
precautions mentlonnees sur cette page et 
dans les autres sections. 
Ce mode d'emploi tralte du fonctionnement de 
I'appareil central. Le boTtier de telecommande 
permet d'utlliser I'appareil dans les memes 
conditions. B 



Service apres-vente des produits 
Pioneer 

Pour toute question relative au service apres- 
vente (y compris les conditions de garantie), 
veuillez consulter le dlstrlbuteur, ou le reven- 
deur, qui vous a fournl cet appareil. Si les Infor- 
mations requises ne sont pas disponlbles, 
prenez contact avec les compagnles mention- 
nees ci-dessous: 

N'expediez pas I'appareil pour reparation a 
'une des adresses figurant ci-dessous sans 
avoir pris un contact prealable 



Pour connattre les conditions de garantie, 
reportez-vous au document, Garantie limitee, 
qui accompagne cet appareil. S 



U.S.A. 

Pioneer Electronics (USA), Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
RO. Box 1760 

Long Beach, CA 90801-1760 
800-421-1404 

CANADA 

Pioneer electron iques du Canada, Inc. 
Departement de service aux consomma- 
teurs 

300 Allstate Parkway 
Markham, Ontario L3R OP2 
(905) 479-441 1 
1-877-283-5901 
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Precautions 

• Conservez ce mode d'emploi a portee de main 
pour vous y referer en cas de besoin. 

• Veillez a ce que le niveau sonore ne soit pas 
trop eleve de maniere que vous puissiez 
entendre les bruits exterieurs. 

• Protegez I'appareil contre I'humidite. 

• Si la batterie du vehicule est debranchee ou 
dechargee, le contenu de la memoire des 
frequences de station se trouve efface et une 
remise en memoire de ces frequences est 
necessaire. B 



Utilisation du boitier de telecom- 
mande et soins a lui apporter 



Installation de la pile 

Sortez ietiroirau dosdu boitier de telecom- 
mande en le glissant, et introduisez la pile en 
respectant les polarites (+) et (-). 




ATTENTION 

Conservez la pile hors de portee des enfants. 
SI un enfant avale la pile, consultez mmediate- 
ment un medecin. 



Mh PRECAUTION 

• N'utllisez qu'une pile CR2025 (3V) au lithium. 

• Retirez la pile si le boitier de telecommande 
ne dolt pas etre utilise pendant un mols ou 
plus. 

• Ne rechargez pas la pile, ne la demontez pas, 
ne la chauffez pas et ne la jetez pas dans un 
feu. 

• Ne manlpulez pas la pile en la salslssant avec 
un outil metalllque. 

• Ne conservez pas la pile avec des objets 
metalllques. 

• En cas de fulte de la pile, nettoyez soigneuse- 
ment le boitier de telecommande puis mettez 
en place une pile neuve. 

• Lors de la mlse au rebut des piles usagees, 
respectez les reglements nationaux ou les 
instructions locales envlgueurdansle pays 
ou la region en matiere de conservation ou de 
protection de I'environnement. 

Utilisation du boitier de telecommande 

Dirlgez le boitier de telecommande vers la face 
de I'appareil a commander. 

Important 

• Ne conservez pas le boitier de telecommande 
expose aux temperatures elevees ou a la 
lumlere dlrecte du soleil. 

• Le boitier de telecommande peut ne pas don- 
ner satisfaction lorsqu'll est expose a la 
lumiere directe du soleil. 

• Veillez a ce que I e boitier de telecommande ne 
tombe pas, car ce faisant II pourrait empecher 
le bon fonctlonnement de la pedale de freln 
ou d'acceleration. H 
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Quelques mots sur la marque XM 
READY 

((( XAA ») 

READY 

La marque XM READY imprimee sur la face 
avant, signifie que le syntoniseur Pioneer XM 
(vendu separement) peut etre commande par 
cet appareil-ci. Pour connaitre precisement le 
modele de syntoniseur XM qui peut etre con- 
nects a cet appareil, consultez un revendeur ou 
un centre d'entretien Pioneer agrees. Pour tout 
ce qui concerne le fonctionnement du 
syntoniseur XM, reportez-vous au mode d'em- 
ploi de ce syntoniseur. 

Remarques 




• XM Satellite Radio developpe actuellement de 
tout nouveaux moyens de radio aux Etats- 
Unis. 

La technique de radiodiffusion directe du 
satellite vers le recepteur sera uti Usee pour 
que 'auditeur, qu'il soit dans sa voiture ou a 
son domicile, puisse recevoir les emissions 
dans des conditions parfaites, cela ou qu'il se 
trouve dans le pays. XM propose quelque 100 
canaux numeriques programmant de la 
musique, des bulletins d'information, des 
reportages sportifs, des entretiens et des 
emissions pour les enfants. H 



Protection de I'appareil contre le 
vol 

Afin de decourager le vol, la face avant peut etre 
retiree de I'appareil central et rangee dans le 
boTtierfourni. 

• Si vous ne retirez pas la face avant de 
I'appareil central dans les cinq secondes qu 
suivent la coupure de I'allumage, un signal 
sonore d'avertissement se fait entendre. 

• Vous pouvez mettre hors service ce signal 
sonore d'avertissement. Reportez-vous a la 
page 33, Mise en service ou hors service du 
signal sonore d'avertissement. 

Important 

• N'exercez aucune force excessive, ne saisis- 
sez pas I'afficheur ni les touches pour retirer 
ou fixer la face avant. 

• Evitez de heurter la face avant. 

• Conservez la face avant a I'abri des tempera- 
tures elevees et de la lumiere directe du soleil. 



Depose de la face avant 

1 Appuyez sur OPEN pour liberer la face 
avant. 

2 Sasissez le cote gauche de la face avant et 
tirez-la doucement a vous. 

Veillez a ne pas I'endommager et a ne pas la 
laissertomber. 




3 Rangez la face avant dans le boitier de 
protection fourni a cet effet. 
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Pose de la face avant 

Replacez la face avant en la tenant droite par 
rapport a I'appareil puis en I'engageant 
soigneusement dans les crochets de montage. 




Quelques mots sur la demonstration 

Cet appareil possede deux modes de 
demonstration: mode d'inversion et demonstra- 
tion des possibilites. 

Mode d'inversion 

Si vous n'effectuez aucune operation pendant 
environ 30 secondes, les indications s'affichent 
sur I'ecran dans I'ordre inverse et cela a intervalle 
de 10 secondes. Appuyez sur la touche numero 
5 alors que I'appareil n'est pas sous tension et 
que le contacteur d 'all u mage est sur la position 
ACC, ouON pourannulerlemode d'inversion. 
Appuyez de nouveau sur la touche numero 5 
pour commencer la mode d'inversion. 



Demonstration des possibilites 

La demonstration des possibilites commence 
aussltot que I'appareil est mis hors tension 
alors que le contacteur d'allumage est sur la 
position ACC, ou ON. Vous pouvez annuler le 
mode de demonstration des possibilites en 
appuyant sur la numero 6 tandls que cette 
demonstration est en cours. Appuyez de 
nouveau sur la touche numero 6 pour 
commencer la demonstration des possibilites. 
Sachez que si la demonstration des possibilites 
se poursuit alors que le moteur du vehlcule est 
arrete, la batterie peut etre completement 
dechargee. 



Remarques 

• Vous ne pouvez pas annuler un mode de 
demonstration quand le panneau avant est 
ouvert, 

• Le til rouge (ACC) de cet appareil doit etre 
relle a une borne couplee avec le fonction- 
nement de I' I nterrupteur d'allumage. Sinon, la 
batterie risque de se decharger. B 
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Description de I'appareil 



Element central 

© Touche ENTERTAINMENT 

Appuyez sur cette touche pour modifier 
I'affichage divertissant. 

© VOLUME 

Quand vous appuyez sur la commande VOLUME, 
elle s'etend vers I'avant et devient done plus 
facile a rouler. 

Pour retracter la commande VOLUME, appuyez 
une nouvelle fois sur cette commande. 
Tournez cette commande pour augmenter ou 
diminuer le niveau sonore. 

© Touche CLOCK 

Appuyez sur cette touche pour passer a 
I'affichage de i'horloge. 

© Touche DISPLAY 

Appuyez sur cette touche pour choisir un 
affichage different. 

© Touche PAUSE 

Appuyez sur cette touche pour interrompre 
momentanement la lecture. 



© Touche FUNCTION 

Appuyez sur cette touche pour choisir des 
fonctions. 

® Touche OPEN 

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la face 
avant. 

© Touche AUDIO 

Appuyez sur cette touche pour choisir les 
diverses commandes de correction sonore. 

© Touches A/T/-*/>- 

Appuyez sur ces touches pour effectuer un 
accord manuel, atteindre rapidement le 
debut ou la fin du support, rechercher une 
plage musicale. Ces touches servent 
egalement aux commandes des fonctions. 

® Touche SFEQ 

Appuyez sur cette touche pour choisir un 
son naturel empreint de presence. 

© Touche BAND/ESC 

Appuyez sur cette touche pour choisir une 
des trois gammes FM ou la gamme AM, ou 
encore abandonner la commande des fonc- 
tions. 
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© Touches 1-6 (PRESET TUNING) 

Appuyez sur cette touche pour choisir une 
frequence en memoire, ou un disque si 
'installation comprend un lecteurde CD a 
chargeur. 

© Touche SOURCE 

L'appareil est mis en service par le cholx 
d'une source. Appuyez sur cette touche pour 
choisir I'une apres I'autre les sources 
disponlbles. 

® Touche EQ 

Appuyez sur cette touche pour choisir 
diverses courbes d'egalisation. B 



BoTtier de telecom mande 

Le boitierdetelecommandefourn permet le 
reglage a distance de l'appareil central. Les 
touches jouent le meme role que celles de 
l'appareil central. 

© Touche VOLUME 

Appuyez sur cette touche pour augmenter 
ou diminuer le niveau sonore. 

© Touche CD 

Appuyez sur cette touche pour choisir le 
lecteur de CD integre, ou le lecteur de CD a 
chargeur, comme source. 

© Touche TUNER 

Appuyez sur cette touche pour choisir le 
syntonlseur comme source. 

© Touche ATT 

Appuyez sur cette touche pour attenuer 
rapidement le niveau sonore de pres de 90%. 
Appuyez une nouvelle fols sur cette touche 
pour retabllr le niveau Initial. H 
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Mise en service de I'appareil 

Appuyez sur SOURCE pour mettre en service 
I'appareil. 

Le fait de choisir une source met I'appareil en 
service. B 



Choix d'une source 

Vous pouvez choisir la source que vous desirez. 
Pourecouter un disque, ntroduisez un disque 
dans le lecteur de CD ntegre (reportez-vous a la 
page 16). 

• Appuyez sur SOURCE pour choisir une 
source. 

Appuyez de manlere repetee sur SOURCE pour 
choisir Tune apres I'autre les sources 
sulvantes: 

Lecteur de CD integre — Televiseur — Syntoniseur 
— Syntoniseur XM — Lecteur de CD a chargeur — 
Appareil exterieur 1 — Appareil exterieur 2 — AUX 

• Pour choisir une source a partir du boitier 
de telecommande, appuyez sur TUNER, ou CD. 

Appuyez de manlere repetee sur chaque touche 
pour choisir Tune apres I'autre les sources 
sulvantes: 

TUNER: TV — Syntoniseur — Syntoniseur XM 
— Mise hors service des sources 
CD: Lecteur de CD integre — Lecteur de CD a 
chargeur — Mise hors service des sources 

^ Remarques 

• Dans les cas suivants, une autre source 
sonore n'est pas selectionnee: 

— Le prodult correspondent a la source n'est 
pas connecte a cet apparel l-cl. 

— L'apparell ne contlent pas de disque. 

— Le lecteur de CD a chargeur ne contlent 
pas de chargeur. 

— Lentree AUX (I'entree auxllialre) est hors 
service (reportez-vous a la page 34). 

— Pour ulitiser le syntoniseur XM, priere de se 
refererau mode d'emplole XM. 

Fr 



• Source exterieure designe un produit Pioneer 
(qui pourra etre disponible dans le futur) qu 
n'est pas a proprement parler une source 
mais dont la gestlon des fonctions de base 
peut etre assuree par cet appareil. Deux 
sources exterieures peuvent etre ains 
commandees. Si deux sources exterieures 
sont effectivement reliees a I'appareil, 
I'attrlbution de leur rang, 1 et 2, est 
automatlquement realisee par I'appareil. 

• SI le fil bleu/blanc de I'appareil est relle a la 
prise de commande du relais de I'antenne 
motorisee, celle-ci s'etend lorsque la source 
est mise en service. Pour retracter I'antenne, 
mettez la source hors service. B 



Mise hors service de I'appareil 

Appuyez, pendant au moins une seconde, sur 
SOURCE pour mettre I'appareil hors service. 

B 



C Syntoniseur 



Section 

r 



Ecoute de la radio 




Voici les operations de base pour I'ecoute de la 
radio. Le fonctionnement detaille du 
syntoniseur est explique a parti r de la page 14. 

® Indicateur STEREO (ST) 

II signale que la station emet en 
stereophonie. 

2 Indicateur BAND 

II signale la gam me d'accord choisie, AM ou 
FM. 



4 Pour effectuer I'accord manuel, appuyez a 
intervalles rapproches sur -4, ou sur 

La frequence augmente ou diminue par pas. 

5 Pour effectuer I'accord automatique, 
appuyez, pendant environ une seconde, sur 
ou sur 

Le syntoniseur examine les frequences jusqu'a 
ce que se presente une emission dont la reception 
est jugee satisfaisante. 

• Vous pouvez arreter I'accord automatique en 
appuyant brievement sur M, ou sur ►. 

• Si vous maintenez la pression d'un doigt sur 
M, ou sur les frequences sont ignorees. 
Laccord automatique ne commence qu'au 
moment ou vous relachez la pression sur la 
touche. 



0) 



Remarque 

Si la station emet en stereophonie, I'indicateur 
STEREO (ST) s'eclaire. H 



3 Indicateur PRESET NUMBER 

II indique le numero de la preselection 
choisie 

4 Indicateur FREQUENCY 

II indique la valeur de la frequence d'accord. 

1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur 
SOURCE. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que Tuner 
s'affiche. 

2 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 



3 Appuyez sur BAND/ESC pour choisir la 
gamme. 

Appuyez sur BAND/ESC jusqu'a ce que la 
gamme desiree, FM1, FM2, FM3 en FM ou AM, 

soit affichee. 
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® Afficheur FUNCTION 

II indique I'etatde lafonction. 

Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom 
de chaque fonction. 

Appuyez de manlere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctions suivantes: 
BSM (memoire des meilleures stations) — 
LOCAL (accord automatique sur une station 
locale) 

• Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a 
I'affichage de la frequence. 

^ Remarque 

• Si vous ne reglez aucun parametre de lafonction 
pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
ndique a nouveau la frequence d'accord. B 



Mise en memoire et rappel des 
frequences des stations 

Grace aux touches PRESET TUNING vous pouvez 
aisement mettre en memoire six frequences 
que vous pourrez ulterleurement rappeler par 
une simple presslon sur la touche convenable. 

Lorsque se presente une frequence que vous 
desirez mettre en memoire, maintenez la 
pression d'un doigt sur une des touches 
PRESET TUNING jusqu'a ce que le numero de 
la preselection cesse de clignoter. 
Le numero de la touche sur laquelle vous avez 
appuye est affiche par I'indicateur PRESET 
NUMBER; II clignote puis II demeure eclaire. La 
frequence de la station de radio est alors en 
memoire, 

Lorsque vous appuyez a nouveau sur cette 
meme touche PRESET TUNING, la frequence 
en memoire est rappelee 

Remarques 

• La memoire peut contenir 18 frequences de la 
gamme FM, 6 pour chacune des trols bandes, 
et 6 frequences de la gamme AM 

• Vous pouvez egalement rappeler une 
frequence mlse en memoire grace aux 
touches PRESET TUNING, en appuyant sur 
▲ , ou sur T. B 
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Accord sur les signaux puissants 

L'accord automatique sur une station locale ne 
s'lnteresse qu'aux emetteurs dont le signal regu 
est suffisamment puissant pour garantir une 
reception de bonne qualite. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
LOCAL. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Local 
apparalsse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
l'accord automatique sur les stations locales. 

Le niveau de sensibilite pour l'accord automatique 
sur les stations locales (par exemple, Local 2) 
apparait sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ou sur pour preciser la 
sensibilite. 

En FM, la sensibilite peut prendre quatre 
valeurs; en AM, deux valeurs: 
FM: Local 1 — Local 2 — Local 3 — Local 4 
AM: Local 1 Local 2 

La valeur Local 4 permet la reception des seules 
stations tres puissantes; les autres valeurs 
autorlsent, dans I'ordre decroissant, la reception 
de stations de molns en molns puissantes. 

4 Pour revenir a l'accord automatique 
ordinaire, appuyez sur ▼ de facon a mettre 
hors service l'accord automatique sur une 
station locale. 

Local :OFF apparait sur I'afficheur. @ 



Mise en memoire des frequences 
des emetteurs les plus puissants 

Lafonction BSM (Memoire des meilleures 
stations) vous permet d'utiliser les touches 
PRESET TUNING 1-6 pour memoriser les six 
frequences des emetteurs les plus puissants 
que vous pouvez ulterieurement rappeler par 
une simple pression sur une de ces touches. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir BSM. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que BSM 
apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
BSM. 

BSM clignote, Tandis que BSM clignote, les 
frequences des six emetteurs les plus puissants 
sont mises en memoire, par ordre decroissant 
de I'amplitude du signal regu, grace aux 
touches PRESET TUNING. Cela fait, BSM cesse 
de clignoter, 

• Pour annuler la mise en memoire, appuyez 
sur T, 



Remarque 

• La mise en memoire de frequences a I'aide de 
lafonction BSM peut provoquer le remplacement 
d'autres frequences deja conservees grace 
aux touches PRESET TUNING. B 
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Voic les operations de base pour 'ecoute d'un 
CD a I 'aide du lecteur integre. Le 
fonctionnement detaille du lecteur de CD est 
explique a partir de la page 17. 

® Indicateur TRACK NUMBER 

II indique la plage musicale en cours de 
lecture. 

© Indicateur PLAYTIME 

II indique le temps ecoule depuis le debut de 
la plage musicale en cours de lecture. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

La fente de chargement du CD appparait. 
• Apres avoir insere un CD, appuyez sur 
SOURCE pour choisir le lecteur de CD integre. 

2 Introduisez un CD dans le logement pour 
leCD. 

La lecture commence automatiquement, 
Logement pour le CD 
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Touche EJECT 

• Vous pouvez ejecter le CD en appuyant sur 
EJECT 

• Pour eviter tout mauvais fonctionnement. 
assurez-vous qu'aucun objet metallique n'est 
en contact avec les prises quand la face avant 
est ouverte. 



3 Lorsque le CD est insere, refermez la face 
avant. 

4 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 

5 Pour deplacer rapidement le capteur dans 
un sens ou dans I'autre, maintenez la pression 
d'un doigt sur -4, ou sur 

6 Pour atteindre la plage precedente ou 
suivante, appuyez sur -4, ou sur 

Une pression surK permet d'atteindre le debut 
de la plage suivante. 

Une pression sur permet d'atteindre le debut 
de la plage en cours de lecture. Une nouvelle 
pression permet d'atteindre la plage 
precedente. 



Remarques 

• Le lecteur de CD integre permet la lecture 
d'unCDde12cm,oud'unCDde8cm 
(Single), N'utilisez pas d'adaptateur pour la 
lecture des disques de 8 cm. 

• N'introduisez aucun objet dans le logement 
pour le CD autre qu'un CD. 

• Lorsque vous introduisez un CD TEXT, ^ 
s'allume. 

• Si vous ne parvenez pas a introduire com- 
pletement le disque, ou encore si la lecture du 
disque ne commence pas apres qu'il a ete 
introduit, assurez-vous que I'etiquette est bien 
tournee vers le haut. 

Appuyez sur EJECT pour ejecter le disque et 
avant de tenter une nouvelle introduction du 
disque, assurez-vous qu'il n'est pas endom- 
mage. 

• Si le lecteur de CD integre presente une 
anomalie, un message d'erreurtel que 
ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous a la 
page 39, Signification des messages d'erreur 
du iecteurde CD integre. B 
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® Afficheur FUNCTION 

II indique letat de la fonction. 

Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom 
de chaque fonction. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctions suivantes: 
RPT (repetition de la lecture) — RDM (lecture au 
hasard) — T.SCAN (examen du disque) — PAUSE 
(pause) 

• Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. 

^ Remarque 

• Si vous ne reglez aucun parametre de la fonc- 
tion pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
ndique a nouveau les conditions de lecture. 
B 




Repetition de la lecture 

La repetition de la lecture vous permet 
d'ecouter a nouveau la meme plage musicale. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RPT. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Repeat 

apparaisse sur I'afficheur, 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
repetition de la lecture. 

Repeat :ON apparait sur I'afficheur. La plage 
musicale en cours de lecture sera ensuite 
repetee. 

3 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
repetition de la lecture. 

Repeat :OFF apparait sur I'afficheur. A la fin de 
a lecture de la plage musicale commence la 
ecture de la plage suivante. 

Remarque 

• La repetition de la lecture est automatique- 
ment abandonnee des que commence la 
recherche d'une plage musicale ou le 
deplacement rapide du capteur dans un sens 
ou dans I'autre. B 

Ecoute des plages musicales 
dans un ordre quelconque 

Les plages musicales du CD sont joues dans un 
ordre quelconque, choisi au hasard. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RDM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Random 

apparaisse sur I'afficheur, 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
lecture au hasard. 

Random :ON apparait sur I'afficheur, Les plages 
musicales sont lues dans un ordre quelconque. 

3 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
lecture au hasard. 

Random :OFF apparait sur I'afficheur. Les 
plages musicales sont lues dans I'ordre. B 
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Examen du contenu d'un CD 

Cette fonction vous permet d'ecouter les 10 
premieres secondes de chaque plage musicale 
gravee sur le CD. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
T.SCAN. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Track 
Scan apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur A pour mettre en service 
I'examen du contenu du disque. 

Track Scan :ON apparait sur I'afficheur. Les 10 
premieres secondes de chaque plage musicale 
sont lues. 

3 Lorsque la plage musicale que vous 
desirez ecouter se presente, appuyez sur T 
pour arreter I'examen du disque. 

Track Scan :OFF apparait sur I'afficheur. La lec- 
ture de la plage musicale se poursuit, 
• Si les conditions de lecture se sont a nouveau 
affichees d'elles-memes, choisissez T.SCAN 
une fois encore en appuyant sur FUNCTION. 



Remarque 

• Lorsque I'examen du disque est term ine, la 
lecture normale reprend. B 

Pause de la lecture d'un CD 

La pause est un arret momentane de la lecture 
du CD. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PAUSE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Pause 
apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
pause. 

Pause :ON apparait sur I'afficheur. La lecture de 
la plage musicale marque une pause. 

3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la 
pause. 

Pause :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
reprend la oil el I e a ete interrompue. H 



Utilisation des fonctions de 
titrage des disques 

Vous pouvez taper le titre d'un CD et obtenir son 
affichage. Lorsque vous introduisez un CD pour 
lequel vous avez tape le titre, ce titre s'aff iche. 

Frappe du titre d'un disque 

Le lecteur de CD integre peut contenir 48 titres 
de disque de 1 0 caracteres. 

1 Commandez la lecture du CD dont vous 
desirez frapper le titre. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

• Dans le cas d'un disque CD TEXT, vous ne 
pouvez pas aff icher TITLE. En effet, le titre est 
deja grave sur le disque CD TEXT. 

3 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez de fagon repetee sur la touche numero 
1 pour alterner entre les types de caracteres 
suivants: 

Alphabet (majuscules), Chiffres et symboles — 
Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir 'entree de chiffres et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 

4 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur a provoque I'affichage, 
dans I'ordre, d'une lettre A, B, C ... X, Y, Z, d'un 
chiffre puis d'un symbole 1, 2, 3 ... @, #, <. 
Chaque pression surT provoque I'affichage 
dans I'ordre inverse Z, Y, X ... C, B, A. 
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5 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utiliser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis cholsissez la lettre 
suivante. Appuyez sur -< pour deplacer le 
curseurvers le debut. 

6 Apres avoir f rappe le titre, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
surlatouche 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ►, 
le titre frappe est mis en memoire. 

7 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a I'af- 
fichage des conditions de lecture. 

Remarques 

• Le titre d'un dlsque est conserve par la 
memoire meme apres que le disque a ete retire 
du lecteur de CD Integre; ce titre est a nouveau 
utilise lorsque le dlsque est reintroduit. 

• Apres la mise en memoire des donnees con- 
cernant 48 disques, toute donnee concernant 
un nouveau dlsque remplace les donnees les 
plus anclennes. 

• SI I'installation comporte un lecteur de CD a 
chargeur, le nombre de disques que vous 
pouvez titre r est porte a 1 00. 

• SI vous raccordez un lecteur multi-CD qui 
n'est pas compatible avec la fonctlon de titre 
de dlsque, vous ne pourrez pas entrer des 
tltres de dlsque sur I'appareil. 

Affichage du titre d'un disque 

Vous pouvez afflcher le titre de tout disque dont 
e titre a ete mis en memoire. 

Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE (Duree de lecture)— Disc 
Title (Titre du disque) 

Lorsque vous choisissez Disc Title, le titre du 
disque en cours de lecture s'afflche. 

• SI le disque en cours de lecture n'a pas regu 
de titre, NO TITLE s'affiche. B 




Utilisation des fonctions CD 
TEXT 

Des Informations sont gravees sur certains 
disques pendant leurfabrication. Ces Informa- 
tions peuvent etre le titre du dlsque, le nom de 
I'lnterprete ou la duree de la lecture; ces dis- 
ques sont appeles CD TEXT. Seuls les disques 
CD TEXT sont concernes par les fonctions men- 
tionnees ci-dessous. 



Affichage du titre d'un disque CD 
TEXT 

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture du 
disque CD TEXT. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE (Duree de lecture)— Disc 
Title (Titre du disque) — Disc Artist Name (nom 
de I'interprete du disque) — Track Title (titre de 
la plage musicale) — T-Artist Name (nom de 
I'lnterprete de la plage musicale) 
• Si aucune information specifique n'a ete 
gravee sur le disque, NO XXXX s'afflche (par 
exemple, NO Track Title). 

Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 

L'appareil ne peut afficher que les 16 premiers 
caracteres de Disc Title, Disc Artist Name, Track 

Title et T-Artist Name. SI I'lnformation gravee 
comporte plusde 1 6 caracteres, vous pouvez la 
falre defilervers la gauche de maniere a en pren- 
dre connalssance dans sa total ite. 

Maintenez la pression d'un doigt sur DISPLAY 
jusqu'a ce que le titre commence a defiler 
vers la gauche. 

La partle masquee du titre s'affiche peu a peu. 

a 
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Ecouted'un CD 




Vous pouvez uti/iser cet appareil pour commander 
un lecteur de CD a chargeur, vendu separement. 
Voic les operations de base pour I'ecoute d'un 
CD a I'aide du lecteur de CD a chargeur. Le 
fonctionnement detaille du lecteur de CD a 
chargeur est explique a parti r de la page 21 . 

© Indicateur DISC NUMBER 

II Indique le disque en cours de lecture. 

2 Indicateur TRACK NUMBER 

II indique la plage musicale en cours de 
lecture. 

© Indicateur PLAYTIME 

II indique le temps ecoule depuis le debut de 
la plage musicale en cours de lecture. 

1 Appuyezsur SOURCE pour choisir le 
lecteur de CD a chargeur. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que Multi-CD 

s'affiche. 

2 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume 



3 Choisissez le disque que vous desirez 
ecouter au moyen des touches 1 a 6. 

Pour les disques occupant les positions 1 a 6, 
appuyez simplement sur la touche 
correspondante. 

Pour les disques occupant les positions 7 a 12, 
maintenez la pression d'un doigt sur la touche 
correspondante, c'est-a-dire sur la touche 1 
pour le disque 7, et ainsi de suite, jusqu'a ce 
que le numero du disque s'affiche. 

• Vous pouvez egalement utiliser les touches 
A/T pourchoisir les disques dans I'ordre. 

4 Pour deplacer rapidement le capteur dans 
un sens ou dans I'autre, maintenez la pression 
d'un doigt sur ou sur ►. 

5 Pour atteindre la plage precedente ou 
suivante, appuyez sur -4, ou sur ►. 

Une pression sur ► permet d'atteindre le debut 
de la plage suivante. Une pression sur ■< per- 
met d'atteindre le debut de la plage en cours de 
lecture. Une nouvelle pression permet 
d'atteindre la plage precedente. 

^ Remarques 

• Ready s'affiche tandis que le lecteur de CD a 
chargeur procede aux operations prealables a 
la lecture. 

• Si le lecteur de CD a chargeur presente une 
anomalie, un message d'erreur tel que 
ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous au 
mode d'emploi du lecteur de CD a chargeur. 

• L'indication NO DISC s'affiche si le lecteur de 
CD a chargeur ne contient aucun disque. H 



Lecteur de CD 50 disques 

Seules les fonctions mentionnees dans ce mode 
d'emploi sont prises en compte par les lecteurs de 
CD 50 disques. @ 
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Introduction du fonctionnement 
evolue du lecteur de CD a 
chargeur 



© Afficheur FUNCTION 

II indique I'etat de la fonction. 

Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom 
de chaque fonction. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctions suivantes: 
PMODE (repetition de la lecture) — T.LIST (liste 
des titres des dlsques) — RDM (lecture au 
hasard) — SCAN (examen des disques) — ITS-P 
(lecture ITS)— PAUSE (pause)— COMP 
(compression et DBE) 

• Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a I'af- 
fichage des conditions de lecture. 

Remarque 

• Si vous ne reglez aucun parametre de la 
fonction pendant environ 30 secondes, 
I'afficheur Indique a nouveau les conditions 
de lecture. S 



Repetition de la lecture 

Trois modes de repetition sont prevus pour les 
disques du lecteur de CD a chargeur: MCD 
(repetition des disques que contient le lecteur), 
TRK (repetition d'une plage musicale) et DISC 
(repetition d'un dlsque). 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PMODE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Repeat §j 

apparaisse sur I'afficheur, 'S 

2 Appuyez sur <, ou sur ► pour choisir le 
mode de repetition. 

Appuyez sur-^,ousur^, jusqu'a ce que le 
mode de repetition desire apparaisse sur 
I'afficheur. 

• MCD — Repetition des disques que contient 
e lecteur 

• TRK — Repetition de la plage musicale en 
cours de lecture 

• DISC — Repetition du disque en cours de 
ecture 

^ Remarques 

• SI vous cholslssez un autre disque pendant la 
repetition de la lecture, le mode de repetition 
adopte est MCD (repetition des disques que 
contient le lecteur). 

• SI pendant la repetition TRK (repetition d'une 
plage musicale), vous recherchez une plage 
musicale, ou commandez le deplacement du 
capteur dans un sens ou dans I'autre, le mode 
de repetition adopte est DISC (repetition d'un 
disque). B 
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Ecoute des plages musicales 
dans un ordre quelconque 

Les plages musicales sont jouees dans un ordre 
quelconque a I'lnterleur du mode de repetition 
adopte: RANDOM (repetition des disques que 
contient le lecteur) ou D. RANDOM (repetition 
d'un disque). 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 21 , Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RDM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Random 

apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
lecture au hasard. 

Random :ON apparait sur I'afficheur. Les plages 
musicales sont lues dans un ordre quelconque 
a I'interieur du mode de repetition adopte: 
RANDOM (repetition des disques que contient le 
lecteur) ou D. RAN DOM (repetition d'un disque). 

4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la 
lecture au hasard. 

Random :OFF apparait sur I'afficheur. Les 
plages musicales sont lues dans I'ordre. H 

Examen du contenu des disques 

Si vous avez cholsl T.SCAN (repetition d'un 
disque), les 1 0 premieres secondes de chaque 
plage musicale du disque concerne, sont lues. 
Si vous avez cholsl D.SCAN (repetition des 
disques que contient le lecteur), les 10 
premieres secondes de la premiere plage 
musicale de chaque disque, sont lues. 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 21 , Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir SCAN. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Scan 
apparaisse sur I'afficheur. 



3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
I'examen du contenu du disque. 

Scan :ON apparait sur I'afficheur. Les 10 
premieres secondes de chaque plage musicale 
du disque concerne (ou de la premiere plage de 
chaque disque) sont lues. 

4 Lorsque la plage musicale ou disque que 
vous desirez ecouter se presente, appuyez sur 
T pour arreter I'examen du disque. 

Scan :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture de 
la plage musicale ou disque se poursult. 

• SI les conditions de lecture se sont a nouveau 
affichees d'elles-memes, choisissez SCAN une 
fols encore en appuyant sur FUNCTION. 

Remarque 

• Lorsque I'examen du disque, ou des disques, 
est termine, la lecture normale des plages 
musicales reprend. S 



Pause de la lecture d'un CD 

La pause est un arret momentane de la lecture 
duCD. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PAUSE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Pause 
apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
pause. 

Pause :ON apparait sur I'afficheur. La lecture de 
la plage musicale marque une pause. 

3 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
pause. 

Pause :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
reprend la ou el le a ete interrompue. B 
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Utilisation de la programmation 
en temps reel (ITS) 

La programmation en temps reel (ITS) vous donne 
le moyen d'etablir la liste de vos plages musicales 
favorites parmi toutes celles que contiennent les 
disques du lecteur de CD a chargeur. Lorsque la 
liste est terminee, il vous suffit de mettre en service 
lafonctlon ITS pour n'ecouter que les plages 
appartenant a cette liste. 

Creation d'une liste par programmation 
en temps reel (ITS) 

Vous pouvez utlllser lafonctlon ITS pourcholslr 

99 plages musicales par disque sur un total de 

100 disques (avectltre). (Avec les lecteursde 
multi-CD vendus avant le CDX-P1250 et le CDX- 
P650, vous pouvez enregistrer un maximum de 
24 plages dans la liste de lecture.) 

1 Commandez la lecture du disque concerne 
par la programmation. 

Appuyez sur A, ou sur T, pour choisir un CD. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 

Lorsque TITLE est afflche, appuyez de maniere 
repetee sur FUNCTION pour afflcher les 
fonctions suivantes: 

TITLE (frappe du titre d'un disque) — ITS 
(programmation en temps reel) 

3 Choisissez la plage musicale en appuyant 
sur ou sur 

4 Appuyez sur ▲ pour introduire la plage 
musicale dans la liste. 

ITS Input s'affiche brlevement et la plage musi- 
cale selectionnee est ajoutee a la liste. ITS 
apparait une nouvelle fols sur I'afficheur. 

5 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. 



^ Remarque 

• Apres la mise en memolre des donnees con- 
cernant 100 disques, toute donnee concer- 
nant un nouveau disque remplace les don- 
nees les plus anciennes. 

Lecture commandee par la liste ITS 

ITS vous donne le moyen de n'entendre que les 
plages musicales qui appartiennent a la liste 
etablie. Lorsque vous mettez en service la 
fonctlon ITS, la lecture des plages musicales 
des disques du lecteur de CD a chargeur qu 
figurent sur la liste, commence. 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 21 , Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS-P. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que ITS 
Play apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service IT-S. 
ITS Play :ON apparait sur I'afficheur. 
Commence alors la lecture des plages musicales 
de la liste etablie en tenant compte du mode de 
repetition MCD (repetition des disques que 
contlent le lecteur) ou DISC (repetition d'un 
disque). 

• SI le mode de repetition actuel ne contient 
aucune plage musicale programmee a I'aide de 
a fonctlon ITS, ITS Empty s'affiche. 

4 Appuyez sur T pour mettre hors service 
ITS. 

ITS Play :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
se poursuit, dans I'ordre normal et a parti r de la 
plage musicale en cours. 
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Suppression d'une plage musicale sur 
la liste ITS 

Poursupprimer a reference a une plage musicale 
de la liste ITS, II taut que la fonction ITS soit en 
service. 

Si ITS est deja en service, passez a 'operation 2. 
Si ITS n'est pas en service, appuyez sur 
FUNCTION. 

1 Commandez la lecture du CD pour lequel 
la plage musicale doit etre effacee, puis mettez 
en service la fonction ITS. 

Reportez-vous a la page 23, Lecture commandee 
par la liste ITS. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez sur 
FUNCTION jusqu'a ce que ITS apparaisse sur 
I'afficheur. 

3 Choisissez la plage musicale en appuyant 
sur ou sur ►. 

4 Appuyez sur ▼ pour supprimer la plage 
musicale de la liste. 

La reference a la plage musicale selectionnee 
est supprimee de la liste et la lecture 
commence au debut de la plage musicale 
sulvante de la liste. 

• Si le mode de repetition actuel ne contient 
aucune plage musicale programmee a I'aide de 
la fonction ITS, ITS Empty s'affiche et la lecture 
normale reprend. 

5 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a I'af- 
fichage des conditions de lecture. 



Suppression d'un CD de la liste ITS 

Poursupprimer la reference a toutes les plages 
musicales d'un CD de la liste ITS, il faut que la 
fonction ITS hors en service. 
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1 Commandez la lecture du CD qui doit etre 
supprime de la liste. 

Appuyez sur A, ou sur ▼, pour choisir le CD. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez sur FUNCTION 

jusqu'a ce que ITS apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur T pour supprimer de la liste 
ITS la reference a toutes les plages musicales 
du CD en cours de lecture. 

La reference a toutes les plages musicales du 
CD en cours de lecture est supprimee et ITS 
Clear s'affiche. 

4 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a I'af- 
fichage des conditions de lecture. H 

Utilisation des fonctions de 
titrage des disques 

Vous pouvez taper le titre d'un CD et obtenir son 
affichage. Celafait, il est tres facile de localiser 
un disque et d'en commander la lecture, 

Frappe du titre d'un disque 

Le lecteur de CD a chargeur peut contenir 100 
titres de disque de 10 caracteres (avec liste ITS). 

1 Commandez la lecture du CD dont vous 
desirez frapper le titre. 

Appuyez sur A, ou sur T, pour choisir le CD. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez de maniere 

repetee sur FUNCTION pour afficher les 

fonctions suivantes: 

TITLE (frappe du titre d'un disque) — 

ITS (programmation en temps reel) 

• Dans lecasd'un disque CD TEXT et d'un 

lecteur de CD a chargeur compatible CD TEXT, 

vous ne pouvez pas afficher TITLE. En effet, le 

titre est deja grave sur le disque CD TEXT. 
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3 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez defagon repetee sur la touche numeral pour 
alterner entre les types de caracteres suivants: 
Alphabet (maj uscu les) , Chiff res et symboles — 
Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir 'entree de ch iff res et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 

4 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur A provoque I'affichage, dans 
I'ordre, d'une lettre A, B, C ... X, Y, Z, d'un chiffre 
puis d'un symbole 1, 2, 3 ... @, #, <. Chaque pres- 
sion sur T provoque I'affichage dans I'ordre 
inverse Z,Y, X... C, B, A. 
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5 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utillser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis choisissez la lettre 
suivante. Appuyez sur -< pour deplacer le 
curseur vers le debut. 

6 Apres avoir f rappe le titre, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
sur la touche 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur le 
titre frappe est mis en memoire. 

7 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a I'af- 
fichage des conditions de lecture. 



Remarques 

Le titre d'un disque est conserve par la 
memoire meme apres que le disque a ete 
retire du chargeur; ce titre est a nouveau 
utilise lorsque le disque est relntrodult. 
Apres la mlse en memoire des donnees con- 
cernant 1 00 disques, toute donnee concernant 
un nouveau disque remplace les donnees les 
plus anciennes. 



Aff ichage du titre d'un disque 

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont 
le titre a ete mis en memoire. 



Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de manlere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE (Duree de lecture)— Disc 
Title (titre du disque) 

Lorsque vous choisissez Disc Title, le titre du 
disque en cours de lecture s'affiche. 
• SI le disque en cours de lecture n'a pas regu 
de titre, NO TITLE s'affiche. 



Choix d'un disque sur la liste des titres 

Vous pouvez choisir un disque sur la liste des 
titres des disques que contlent le lecteur de CD 
a chargeur, puis commander la lecture du 
disque. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir T.LIST. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que le titre 
du disque apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ou sur pour faire defiler 
la liste des titres mis en memoire. 

• SI un disque ne porte pas de titre, NO D-TITLE 
s'affiche. 

3 Appuyez sur ▲ pour commander la lecture 
du disque choisi. 

La lecture du disque selectlonne commence. 
S 
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Utilisation des fonctions CD 
TEXT 

Vous ne pouvez utiliserces fonctions que si le 
lecteur de CD a chargeur est compatible CD TEXT. 
Des informations sont gravees sur certains 
disques pendant leur fabrication. Ces informa- 
tions peuvent etre le titre du disque, le nom de 
I'interprete ou la duree de la lecture; ces dis- 
ques sont appeles CD TEXT. Seuls les disques 
CD TEXT sont concernes par les fonctions men- 
tionnees ci-dessous. 

Affichage du titre d'un disque CD TEXT 

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture du 
disque CD TEXT par le lecteur de CD a 
chargeur. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE (Duree de lecture)— Disc 
Title (titre du disque) — Disc Artist Name (nom 
de I'interprete du disque) — Track Title (titre de 
la plage musicale) — T-Artist Name (nom de 
I'interprete de la plage musicale) 
• Si aucune information specifique n'a ete 
gravee sur le disque, NO XXXX s'affiche (par 
exemple, NO Track Title). 

Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 

L'appareil ne peut afficher que les 16 premiers 
caracteres de Disc Title, Disc Artist Name, Track 

Title et T-Artist Name. Si I'information gravee 
comprend plus de 16 caracteres, vous pouvez la 
faire defilervers la gauche de maniere a en 
prendre connaissance dans satotalite. 

Maintenez la pression d'un doigt sur DISPLAY 
jusqu'a ce que le titre commence a defiler 
vers la gauche. 

La partie masquee du titre s'affiche peu a peu. 
H 



Utilisation de la compression et 
de I'accentuation dynamique des 
graves 

Vous pouvez utiliserces fonctions lorsque le 
lecteur de CD a chargeur en est pourvu. 
La compression (COMP) et I'accentuation 
dynamique des graves (DBE) permettent un 
reglage precis des sons fournis par le lecteur de 
CD a chargeur. Chaque fonction possede deux 
niveaux de reglage. La compression (COMP) 
reduit I'ecart pouvant exister entre les sons 
puissants et les sons faibles et agit pour les 
niveaux d'ecoute plutot eleves. L'accentuation 
dynamique des graves (DBE) donne des sons 
plus amples. Faites I'essai de chacune de ces 
corrections puis choisissez, pour chaque 
disque, celle qui donne le meilleureffet. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir COMP. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que 
Comp/DBE apparaisse sur I'afficheur. 

• Si le lecteur de CD a chargeur ne possede la 
fonction COMP/DBE, NoComp s'affiche quand 
vous cherchez a utilisez la compression 
(COMP). 

2 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour choisir la 
correction desiree. 

Appuyez de maniere repetee sur ▲, ou sur T, 
pour passer d'un des parametres suivants a 
'autre: 

Comp OFF — Comp 1 — Comp 2 — Comp OFF — 
DBE 1 DBE 2 S 
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Introduction aux reglages 
sonores 




© Afficheur AUDIO 

II indique I'etat des reglages sonores. 

Appuyez sur AUDIO pour aff icher le nom des 
fonctions audio. 

Appuyez de maniere repetee sur AUDIO pour 
choisir une des fonctions suivantes: 
Fad (reglage de la balance) — EQ (reglage de la 
courbe d'egalisation) — Bass (graves) — Treble 
(aigus) — Loud (correction physiologique) — Sub- 
W1 (haut-parleur d'extremes graves 1)/Non Fad 
(marche/arret de sortie de ligne preamplifiee) — 
Sub-W2 (haut-parleur d'extremes graves 2)/Non 
Fad (reglage de sortie de ligne preamplifiee) — 
HPF (filtre passe-haut) — SLA (ajustement du 
niveau de source) 

• Lorsque le reglage du controleur du haut- 
parleur d'extremes graves est sur regie S.W 
Control:EXT, vous ne pouvez pas mettre en/hors 
service le mode de Sub-W1. (Reportez-vous page 
34.) 

• Vous ne pouvez choisir le Sub-W2 que si la 

sortie de haut-parleur d'extremes graves est 
reglee sur le Sub-WI. 

• Lorsque le controleur du haut-parleur d'ex- 
tremes graves est regie uniquement sur S.W 
ControhEXT, vous pouvez regler le mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 
(Reportez-vous page 34.) 

• Vous ne pouvez choisir le mode de reglage de 
sortie de ligne preamplifiee que si la sortie de 
ligne preamplifiee est en service en mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 

• Si le syntoniseur FM a ete choisi comme 
source, vous ne pouvez pas afficher lafonction 
SLA 



• Pour revenir a I'affichage de lecture, appuyez 
sur BAND/ESC 

Remarque 

Si vous ne reglez aucun parametre de la fonc- 
tion pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
indique a nouveau I'etat de la source. B 



Reglage de I'egaliseur de 
focalisation sonore 

En clarifiant I'image sonore des voix et des 
nstruments il permet une mise en scene simple 
d'un environnement sonore naturel et plaisant. 
Un plaisir d'ecoute encore plus grand sera 
obtenu si la position d'ecoute est choisie avec 
attention. 

• FRT1 accentue les aigus de la sortie avant et 

es graves de la sortie arriere. 
FRT2 accentue les aigus et les graves de la 
sortie avant et les graves de la sortie arriere. 
(L'accentuation des graves est la meme pour 

'avant et I'arriere.) 

Pour FRT1 et FRT2 le reglage H offre un effet 
plus prononce que le reglage L. 

1 Appuyez sur SFEQ pour choisir le mode 
SFEQ souhaite. 

FRT1-H (avant 1 -fort)— FRT1-L (avant 1-faible)— 
FRT2-H (avant 2 -fort) — FRT2-L (avant 2-faible) — 
CUSTOM (personnalise) — SFEQ OFF (hors service) 

2 Appuyez sur -4 ou ► pour choisir la position 
souhaitee. 

Appuyez sur ou ► jusqu'a ce que la position 
souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
LEFT (gauche)— CENTER (centre)— RIGHT 
(droite) 



Remarque 

Si vous ajustez les graves ou les aigus, 
CUSTOM memorise un mode SFEQ pour 
lequel les graves et les aigus sont ajustes a 
votre gout. 
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• Si vous changez le mode SFEQ la fonction 
H.P.F. est mis automatiquement hors service. 
En mettant en service la fonction H.P.F. apres 
avoir chois le mode SFEQ, vous pouvez 
utiliserdefagon combinee la fonction H.P.F. et 
le mode SFEQ. H 

Reglage de I'equilibre sonore 

Vous pouvez regler I'equilibre avant-arriere et 
droite-gauche de maniere que I'ecoute soit 
optimale quel que soit le siege occupe. 

1 Appuyezsur AUDIO pour choisir Fad. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Fad 
apparaisse sur I'afficheur. 

• Si le reglage de I'equilibre sonore a deja ete 
effectue, Bal s'affiche. 

2 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler 
I'equilibre sonore entre les haut-parleurs 
avant et arriere. 

Chaque pression sur A, ou sur T, modifie 
I'equilibre sonore entre les haut-parleurs avant 
et arriere. 

• Fad F15 Fad R15 sont les valeurs extremes 
qui s'affichent tandis que I'equilibre entre les 
haut-parleurs avant et arriere varie. 

• Fad 0 est le reglage convenable dans le cas ou 
seulement deux haut-parleurs sont utilises. 

• Si le reglage pour la sortie arriere est Rear SP: 
S.W, vous ne pouvez pas regler I'equilibre 
sonore entre les haut-parleurs avant et arriere. 
Reportez-vous a la page 34, Reglage de la sortie 
arriere et du contrdleurde I'enceinte d'extremes 
graves. 

3 Appuyez sur -4, ou sur ►, pour regler 
I'equilibre entre les haut-parleurs gauche et 
droit. 

Lorsque vous appuyez sur -< ou sur ►, Bal 0 
s'affiche. Chaque pression sur-4,ousur*-, 

modifie I'equilibre sonore entre les haut-par- 
leurs gauche et droit. 

• Bal L9 - Bal R9 sont les valeurs extremes qui 
s'affichent tandis que I'equilibre entre les haut- 
parleurs gauche et droit varie. B 



Utilisation de I'egaliseur 

L'egaliseur graphique vous permet de corriger 
les caracteristiques sonores de I'habitacle du 
vehicule en fonction de vos gouts. 



Rappel d'une courbe d'egalisation 

La memoire contient sept courbes d'egalisation 
que vous pouvez utiliser a n'importe quel 
moment. Voici la liste de ces six courbes. 



1 Indication affichee 


Courbe d'egalisation j 


SUPER BASS 


Accentuation des graves 


POWERFUL 


Accentuation de la puissance 


NATURAL 


Sonorite naturelle 


VOCAL 


Chant 


CUSTOM1,2 


Correction personnelle 1 ,2 


FLAT 


Absence de correction 



• CUSTOM1 et CUSTOM2 sont des courbes 
d'egalisation ajustables. 

• Une courbe CUSTOM1 separee peut etre 
creee pour chaque source. (Le lecteur de CD 
integre et le lecteur de CD a changeur sont 
regies automatiquement sur le meme reglage 
d'ajustement de courbe d'egalisation.) 

• Si vous realisez un ajustement quand une 
autre courbe que CUSTOM2 est choisie, les 
reglages de la courbe d'egalisation sont 
memorises surCUSTOML 

• Une courbe CUSTOM2 peut etre creee en 
commun pour toutes les sources. 

• Si vous realisez un ajustement lorsque 
CUSTOM2 est choisi, la courbe CUSTOM2 est 
mise a jour. 

• Si vous choisissez FLAT, aucune correction 
n'est apportee aux sons. Cette courbe est utile 
pour apprecier I'effet d'une autre courbe en 
basculant alternativement de la courbe FLAT a 
la courbe consideree. 
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1 Appuyez sur EQ pour choisir I'egaliseur. 

Appuyez de fagon repetee sur EQ pour com- 
muter entre les reglages d'egaliseursuivants : 
SUPER BASS POWERFUL NATURAL 
VOCAL CUSTOM1 CUSTOM2 FLAT S 

Reg I age des courbes d'egalisation 

Vous pouvez modifier comme bon vous semble 
la courbe d'egalisation presentement choisie. 
Les reglages de courbe d'egalisation sont 
enregistres en memoire sous CUSTOM1 ou 
CUSTOM2 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
d'egaliseur. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que EQ Low/EQ 

Mid/EQ High apparaisse sur I'afficheur. 

2 Choisissez la bande de I'egaliseur que 
vous souhaitez regler avec ■*/>-. 

EQ Low (grave) — EQ Mid (medium) — EQ High 
(aigu) 

3 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler la 
courbe d'egalisation. 

Chaque pression sur ▲, ou sur T, augmente ou 
diminue I'amplitude de la courbe d'egalisation. 

• +6--6sont les valeurs extremes que peut 
prendre legalisation tandis qu'elle augmente 
ou diminue. 

^ Remarque 

• Si vous modifiez une courbe d'egalisation 
autre que CUSTOM2. la courbe CUSTOM1 set 
mise a jour, B 




Reglage fin de la courbe d'egalisation 

Vous pouvez regler la frequence centrale et le 
facteur de surtension (caracteristique de la 
courbe) de chaque courbe presentement 
selectionnee par bande (EQ Low/EQ Mid/EQ 
High). 



Niveau (dB) 




Frequence centrales Frequence (Hz) — ► 

1 Maintenez la pression sur AUDIO jusqu'a ce 
que la frequence et le facteur Q (ex. F 80 Q 1 W) 
apparaissent sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir la bande 
que vous souhaitez regler. 

LOW (grave) — MID (medium) — HIGH (aigu) 

3 Choisissez la bande avec 

Appuyez sur ou ► jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
LOW : 40—80—100—160 (Hz) 
MID : 200—500—1 k— 2 k (Hz) 
HIGH : 3,15 k— 8 k 10 k 12,5 k (Hz) 

4 Appuyez sur A/T pour choisir le facteur Q. 

Appuyez sur A ou T jusqu'a ce que le facteur 0 
souhaite apparaisse sur I'afficheur. 
2 N — 1 N— 1 W— 2 W 

^| Remarque 

• Si vous modifiez une courbe d'egalisation 
autre que CUSTOM2. la courbe CUSTOM1 set 
mise a jour. H 
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Reglage des graves 

Vous pouvez ajuster la frequence de coupure et 
le niveau des graves. 

• En mode FRT1, I'ajustement des graves 
affecte uniquement la sortie arriere: la sortie 
avant ne peut pas etre ajustee. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Bass appa- 
raisse sur I'afficheur. 

2 Choisissez la frequence souhaitee a I'aide 
de 

Appuyez sur ou ► jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 

40— 63— 100— 160 (Hz) 

3 Appuyez sur A ou T pour regler le niveau 
des graves. 

Chaque pression sur ▲ ou T augmente ou 
diminue le niveau des graves. +6--6 s'affiche 
lorsque vous augmentez ou diminuez le niveau. 
H 



Reglage des aigus 

Vous pouvez ajuster la frequence de coupure et 
le niveau des aigus. 

• En mode FRT1 et FRT2, I'ajustement des 
aigus affecte uniquement la sortie avant: la 
sortie arriere ne peut pas etre ajustee. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Treble. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Treble appa- 
raisse sur I'afficheur. 

2 Choisissez la frequence souhaitee avec -</►. 

Appuyez sur ou ► jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
2,5k— 4k— 6,3k— 10k (Hz) 

3 Appuyez sur A ou T pour regler le niveau 
des aigus. 

Chaque pression sur ▲ ou T augmente ou 
dlmlnue le niveau des aigus. +6--6 s'affiche 
lorsque vous augmentez ou diminuez le niveau. 
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Reglage de la correction 
physiologique 

La correction physiologique a pourobjet d'accentuer 
les graves et les aigus a bas nlveaux d'ecoute. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Loud. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Loud 
apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre la correction 
physiologique en service. 

Le niveau de correction physiologique (ex. Loud 
Mid) apparait sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ou ►pour choisir le niveau. 

Appuyez sur ou ►jusqu'a ce que le niveau 

souhaite apparaisse sur I'afficheur. 

Low (grave) — Mid (medium) — High (aigu) 

4 Appuyez sur T pour mettre la correction 
physiologique hors service. 

L'indication Loud OFF apparait sur I'afficheur, a 

Utilisation de la sortie pour haut- 
parleur d'extremes graves 

Cet apparell est pourvu d'une sortie vers un 
haut-parleur d'extremes graves qui peut etre 
mis en service, ou hors service. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W1. 

Lorsque le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves est regie sur S.W 
Control: EXT vous ne pouvez pas choisir Sub- 
W1. Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Sub-WI 

apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
sortie vers le haut-parleur d'extremes graves. 
Sub-WI Normal apparait sur I'afficheur. La sortie 
vers le haut-parleur d'extremes graves est 
maintenant en service. 

• Vous pouvez mettre hors service la sortie vers le 
haut-parleur d'extremes graves en appuyant surT. 

3 Appuyez sur -4, ou sur ►, pour choisir la phase 
de la sortie vers le haut-parleur d'extremes graves. 

Appuyez sur pour choisir la phase Inverse; 
Rev. apparait sur I'afficheur. Appuyez sur ► 
pour choisir la phase normale; Normal apparait 
sur I'afficheur. 
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Reglages de la sortie vers le haut- 
parleur d'extremes graves 

Lorsque la sortie vers le haut-parleur d'extremes 
graves est en service, vous ne pouvez pas 
cholsir la frequence de coupure ni regler le 
niveau de sortie du haut-parleur d'extremes 
graves. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W2. 

Lorsque la sortie du haut-parleur d'extremes 
graves est activee, vous pouvez selectlonner 
Sub-W2. Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que 
Sub-W2 80 (Hz) apparalsse sur I'afficheur. 
• Si le reglage du haut-parleur d'extremes 
graves a precedemment ete realise, c'est le 
nom de cette frequence qui s'affiche, par 
exemple50(Hz)ou125 (Hz). 

2 Appuyez sur ou sur ►, pour choisir la 
frequence de coupure. 

Appuyez sur 50 (Hz) s'affiche. Appuyez sur 
► ; 125 (Hz) s'affiche. Seules les frequences 
inferleures a lafrequence de coupure sont 
emises par le haut-parleur d'extremes graves. 

3 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler 
■'amplitude de sortie du haut-parleur 
d'extremes graves. 

Chaque presslon sur ou sur T, augmente ou 
diminue I'amplltude de sortie du haut-parleur 
d'extremes graves (par exemple, +6 a -6). 
Appuyez sur sur A, ou sur T, pour obtenir la 
valeurdesiree. S 




Utilisation de la sortie preamplifiee 

Quand le reglage de la sortie de ligne preamplifiee 
est sur en service, le signal audio ne passe pas 
a travers le f I It re passe-bas de cet apparell (pour 
'enceinte d'extremes graves), mals est sorti 
dlrectement par les prises de sortie RCA. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
de marche/arret de sortie de ligne preampli- 
fiee. 

Lorsque le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves est regie sur S.W 
Control: EXT, vous pouvez choisir le mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que 'indication 
NonFad ON apparalsse sur I'afficheur, 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre la sortie de 
ligne preamplifiee en service. 

Lindicatlon NonFad ON apparaiit sur I'afficheur, 
et la sortie de ligne preamplifiee est en service. 
• Vous pouvez mettre la sortie de ligne pream- 
plifiee hors service en appuyant sur T. 

Reglage du niveau de sortie de ligne 
preamplifiee 

Lorsque la sortie de ligne preamplifiee est en 
service, vous pouvez regler son niveau. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
de reglage de sortie de ligne preamplifiee. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que NonFad 0 

apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour regler le niveau 
de sortie de ligne preamplifiee. 

Chaque pression sur ▲ ou T augmente ou 
dlmlnue le niveau de la ligne preamplifiee (ex. 
+6 a -6). 

Appuyez sur A ou T jusqu'a ce que lavaleur 
souhaitee s'affiche. B 
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Utilisation du filtre passe-haut 

Lorsque vous ne souhaitez pas que les sons 
graves de la plage de frequence emise par le 
haut-parleur d'extremes graves solent reproduits 
sur les haut-parleurs avant et arrlere, mettez en 
service le filtre passe-haut (HPF). Seules les 
frequences superieures a la plage choisie sont 
alors emises par les haut-parleurs avant et 
arriere. 

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir HPF. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que HPF 
apparaisse sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service le 
filtre passe-haut. 

HPF 80Hz apparait sur I'afficheur. Le filtre passe- 
haut est maintenant en service. 
• Pour mettre hors service le filtre passe-haut, 
appuyez sur T. 

3 Appuyez sur ou sur pour choisir la 
frequence de coupure du filtre passe-haut. 

Appuyez sur < et HPF 50Hz s'affiche. Appuyez 
sur ► et 125Hz s'affiche. Seules les frequences 
superieures a la plage cholsle sont alors emises 
par les haut-parleurs avant ou arrlere. 



Remarque 

• SI vous changez le mode SFEQ la fonction 
H.P.F. est mis automatiquement hors service. 
En mettant en service la fonction H.P.F. apres 
avoir chols le mode SFEQ, vous pouvez 
utiliser de fagon combinee la fonction H.P.F. et 
le mode SFEQ. S 



Reglage du niveau sonore de la 
source 

Le reglage du niveau de la source au moyen de 
a fonction SLA, evlte que ne se produisent de 
fortes variations d'amplitude sonore lorsque 
vous passez d'une source a I'autre. 

• Le reglage est base sur le niveau du signal FM 
qui, lui, demeure inchange 

1 Comparez le niveau sonore du syntoniseur 
FM au niveau sonore de la source concernee 
par le reglage (par exemple, le lecteur de CD 
integre). 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que SLA apparaisse 
sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour regler le 
niveau de la source. 

Chaque presslon sur A, ou sur T, augmente ou 
diminue le niveau sonore de la source. 

• SLA +4 - SLA -4 sont les valeurs extremes 
que peut prendre le niveau sonore tandls qu'il 
augmente ou diminue. 

Remarques 

Etant donne que le niveau du syntoniseur FM 
serf de reference, I'emplol de la fonction SLA 
n'est pas possible pour le syntoniseur FM. 
Le niveau du syntoniseur AM peut egalement 
etre regie a I'alde de cette fonction. 
Le lecteur de CD integre et le lecteur de CD a 
chargeur sont automatiquement places dans 
les memes conditions de niveau sonore. 
Le niveau d'ecoute de I'apparell exterleur 1 et 
de I'appareil exterieur 2 est regie 
automatiquement sur la meme valeur. B 
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Les reglages initiaux vous permettent d'etabllr 
les conditions de fonctionnement de base de 
I 'apparel I . 

© Afficheur FUNCTION 

II indique I'etat de la fonction. 

1 Maintenez la pression d'un doigt sur 
SOURCE jusqu'a ce que I'appareil s'eteigne. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que I'horloge apparaisse 
sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir un des 
reglages initiaux. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour passer d'un des parametres suivants a 
I'autre: 

CLOCK WARN AUX DIM BRIGHT SW 
TEL 

Pour de plus amples details sur chaque reglage, 
reportez-vous aux instructions qui sulvent. 

• Appuyez sur BAND/ESC pour abandonner les 
reglages initiaux. 

• Vous pouvez egalement abandonner les 
reglages initiaux en maintenant la pression 
d'un doigt sur FUNCTION jusqu'a ce que 
I'appareil se mette hors service. H 

Reglage de I'heure 

Cette fonction permet de regler I'heure sur 
I'horloge de I'appareil. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
CLOCK. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que 
I'horloge apparaisse sur I'afficheur. 



2 Choisissez la section d'affichage de I'heure 
que vous souhaitez regler avec ■+/+■. 

Appuyez sur pourchoisir la section 
d'affichage de I'horloge : 
HEVRE MINUTE 

Lorsque vous choisissez les sections 
d'affichage de I'horloge, la section choisie 
clignote. 




3 Choisissez I'heure correcte avec a/t. 

Appuyez sur A pour augmenter les chlffres des 
heures ou des minutes. Appuyez sur ▼ pour 
diminuer les chiffres des heures ou des 
minutes. H 

Mise en service ou hors service 
du signal sonore d'avertissement 

Si vous ne retirez pas la face avant de I'appareil 
central dans les cinq secondes qui suivent la 
coupure de I'allumage, un signal sonore 
d'avertissement se fait entendre. Vous pouvez 
mettre hors service ce signal sonore d'avertissement. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir WARN. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que Warning 

apparaisse sur I'afficheur. 

2 Mettez en service ou hors service WARN a 
I'aide de a/t . 

Une pression sur A/T met alternatlvement 
Warning en service ou hors service et I'etat du 
signal (par exemple, Warning :ON) est affiche. 
B 
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Mise en service ou hors service 
de I'entree auxiliaire 

Cet appareil accepte le signal d'un equipement 
auxiliaire. Uentree auxiliaire doit etre en service 
pourque I'equipement auxiliaire connecte 
puisse etre utilise. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir AUX. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

jusqu'a ce que AUX apparaisse sur I'afficheur. 

2 Mettez en service, ou hors service, AUX a 
I'aide de A/T. 

Une pression sur A/T met alternativement AUX 
en service ou hors service et I'etat de I'entree 
(par exemple, AUX :ON) est affiche. H 



Mise en service ou hors service 
de I'attenuateur de luminosite 

Pour eviter que I'afficheur ne soit trop lumineux 
la nu it, son eclairage est automatiquement 
attenue des que les feux de route sont en service. 
Vous pouvez mettre en service, ou hors service, 
I'attenuateur de luminosite. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir DIM. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

jusqu'a ce que Dimmer apparaisse sur 
I'afficheur. 

2 Mettez en service, ou hors service, DIM a 
I'aide de A/T. 

Une pression sur A/T met alternativement 
Dimmer en service ou hors service et I'etat de 
I'attenuateur (par exemple, Dimmer :ON) est 
affiche. B 



Choix de la luminosite 

Vous pouvez choisir la luminosite de I'afficheur. 
Initialement, la luminosite a lavaleur 12. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir BRIGHT. 

Appuyez de faqon repetee sur FUNCTION 

jusqu'a ce que Brightness apparaisse sur I'af- 
ficheur. 

2 Choisissez la luminosite souhaitee avec 

• L'afficheurindiqueO-15. H 

Reglage de la sortie arriere et du 
controleur de I'enceinte 
d'extremes graves 

La sortie arriere de cet appareil (sortie par les 
cables d'enceinte arriere) peut etre utilisee pour 
connecter des enceintes couvrant toute la 
gamme (Rear SP:FULL) ou une enceinte d'ex- 
tremes graves (Rear SP:S.W). Si vous mettez le 
reglage de la sortie arriere sur Rear SP:S.W, 
vous pouvez connecter un cable d'enciente 
arriere directement a une enceinte d'extremes 
graves sans utiliserd'amplificateursupplemen- 
taire. 

Initialement, I'appareil est regie pour la connexion 
d'enceinte couvrant toute la gamme (Rear SP:FULL). 
Quand la sortie arriere est connectee a des 
enceintes couvrant toute la gamme (quand Rear 
SP:FULL est choisi), vous pouvez connecter la 
sortie d'enceinte d'extremes graves RCA a une 
enceinte d'extremes graves. Dans ce cas, vous 
pouvez choisir d'utiliser ou non, le controleur 
(filtre passe-bas, phase) integre S.W Control: I NT 
ou I'auxiliaire S.W Control: EXT 
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Remarques 

• Meme si vous changez ce reglage, aucun 
signal n'est present en sortie aussi longtemps 
gue vous n'avez pas mis en service la sortie 
sans equilibrage (reportez-vous a la page 31), 
ou la sortie vers le haut-parleur d'extremes 
graves (reportez-vous a la page 30), a I'aide du 
menu des reglages sonores 

• Si vous modifiez le reglage du controleur de 
'enceinte d'extremes graves, la sortie pour 
'enceinte d'extremes graves et la sortie de 
igne preamplifiee du menu audio retrouvent 
eurs valeurs usine. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir SW. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

jusgu'a ce gue RearSP apparaisse sur 
I'afficheur. 

2 Changez le reglage de la sortie arriere avec 
A/Y. 

Une pression sur A/Y permet de basculer du 
haut-parleur pleine gamme (RearSP : FULL au 
haut-parleur d'extremes graves (RearSP :S.W) 

et le reglage est affiche. 

^ Remarques 

• Quand aucune enceinte d'extremes graves 
n'est connectee a la sortie arriere, choisissez 
Rear SP:FULL. 

• Quand une enceinte d'extremes graves est 
connectee a la sortie arriere, choisissez Rear 
SP:S.W 

• Quand le reglage de la sortie arriere est Rear 
SP:S.W, vous ne pouvez pas changer le 
controleur d'enceinte d'extremes graves. 

3 Changez le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves avec -</►. 

Appuyez sur </>■ pour alterner entre S.W 
Control :lNTet S.W Control :EXT; I'etat 
s'affiche. @ 



Utilisation ou non de la 
sourdine/attenuation audio tele- 
phonique 

Lorsgue vous placez ou recevez un appel au 
moyen du telephone de voiture relie a I'appareil, 

es sons gu'il produit sont momentanement 

nterrompus ou attenues. 

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir TEL. 

Appuyez de facon repetee sur FUNCTION 

jusqu'a ce que Telephone apparaisse sur I'af- 
ficheur, 

2 Alternez entre la sourdine audio/l'attenua- 
tion telephonique avec ■+/+■. 

Appuyez sur pour alterner entre Telephone 
:ATT (attenuation) et Telephone :MUTE (sour- 
dine). L'etat s'affiche, B 
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Mise en service, et hors service, 
de I'affichage de I'heure 

Vous pouvez afficher 'horloge avec chaque 
affichage de source sonore. 

Appuyez sur CLOCK pour choisir I'affichage 
de I'heure. 

A chaque pression sur CLOCK, I'affichage de 
'heure se met en service et hors service. 

• L'affichage de I'heure disparait provisoirement 
orsque vous effectuez d'autres operations, mais 
'heure reapparatt au bout de 6 secondes. 

Remarque 

• Meme si les sources et la fonction de demon- 
stration sont hors service, I'heure apparatt sur 
I'afficheur, 

Appuyez sur CLOCK pour mettre alternative- 
ment I'affichage de I'heure en service et hors 
service, 0 



Utilisation des divers affichages 
divertissants 

Vous pouvez profiter des affichages divertis- 
sants tout en ecoutant chaque source sonore, 

Appuyez sur ENTERTAINMENT. 

Chaque pression sur la touche ENTERTAIN- 
MENT modifie comme suit les indications 
affichees: 

SOURCE ICON DISPLAY BGV 1 BGV 2 BGV 
3 — BGV 4 LEVEL INDICATOR 1 LEVEL INDI- 
CATOR 2 MOVIE SCREEN 1 MOVIE SCREEN 
2 ENTERTAINMENT CLOCK 

• BGV signifie Back Ground Visual (fond visuel). 

a 



Utilisation de la source AUX 

Grace a un interconnecteur IP-BUS-RCAtel que 
le modele CD-RB20 ou CD-RB10 (vendu separe- 
ment), vous pouvez relier cet appareil a un 
equipement auxiliaire dote d'une sortie Cinch 
(RCA), 

Pourde plus amples details, reportez-vous au 
moded'emploi de I'interconnecteur IP-BUS-RCA. 



Choix de I'entree AUX comme source 

Appuyez sur SOURCE pour choisir AUX 
comme source. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que AUX 
apparaisse sur I'afficheur, 

• Si I'entree auxiliaire n'est pas en service, AUX 
ne peut pas etre selectionne. Pour de plus 
amples details, reportez-vous a la page 34, Mise 
en service ou hors service de /'entree auxiliaire. 

Frappe du nom de I'entree AUX 

Vous pouvez taper le nom de I'entree AUX, 

1 Apres avoir choisissez AUX comme source, 
maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

2 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez de fagon repetee sur la touche numero 
1 pour alterner entre les types de caracteres 
suivants: 

Alphabet (majuscules), Chiffres et symboles — 

Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir I'entree de chiffres et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 



Fr 



C Autres fonctions 



Section 



3 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur ▲ provoque I'affichage, 
dans I'ordre, d'une lettre A, B, C... X, Y, Z, d'un 
chiffre puis d'un symbole 1, 2, 3 ... @, #, <. 
Chaque pression sur T provoque I'affichage 
dans I'ordre inverse Z, Y, X ... C, B, A. 
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4 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utillser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis choisissez la lettre 
suivante. Appuyez sur pour deplacer le 
curseur vers le debut. 

5 Apres avoir f rappe le nom, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
sur 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur 
le nom frappe est mis en memoire. 

6 Appuyez sur BAND/ESC pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. B 



Utilisation de la fonction de 
sourdine/attenuation audio 
telephonique 

Lorsque vous placez ou recevez un appel au 
moyen du telephone de volture relle a I'appareil, 
les sons qu'll produit sont momentanement 
interrompus ou attenues. 

• Les sons sont interrompus. L'indication MUTE 
ou ATT s'afflche et aucun reglage sonore 
n'est possible. 

• Les conditions de fonctionnement redeviennent 
normales lorsque la communication 
telephonique est terminee. B 
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Soins a apporter au lecteur de 
CD 

• N'utilisez que les disques portant la marque 
Compact Disc Digital Audio. 

n COMPACT 

^0°g| feu 

LzJUCULiU DIGITAL AUDIO 
DIGITAL AUDIO | J£XJ ~l 

• N'utilisez que des disques standard 
circulaires. L'utilisation de disques ayant une 
forme differente peut provoquer une anomalie 
du lecteur, ou encore leur lecture peut etre 
impossible. 



0 0 




• Verifiez les disques avant de les ecouter. 
Rejetez tout disque fendu, raye ou voile car 
leur lecture peut etre impossible. N'utilisez 
pas de disque en mauvais etat. 

• Pendant la manipulation des disques, evitez 
de toucher leur face gravee (face ne portant 
aucune indication). 

• Rangez les disques dans leur coffret des que 
vous ne les ecoutez plus. 

• Ne posez aucune etiquette a la surface des 
disques, n'ecrivez pas sur un disque, n'ap- 
pliquez aucun agent chimique sur un disque 

• Conservez les disques a I'abri de la lumiere 
directe du soleil et ne les exposez pas a des 
temperatures elevees. 



• Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon 
doux en partant du centre vers la peripherie. 




• Lorsque, par temps froid, vous mettez le 
chauffage en service, Phumidite peut se con- 
denser a I'interieur du lecteur de CD. La con- 
densation peut provoquer des anomalies de 
fonctionnement du lecteur. Si vous pensez 
que de la condensation s'estformee, mettez le 
lecteur de CD hors service pendant une heure 
environ, le temps necessaire a son sechage, 
et essuyez le disque avec un chiffon doux pour 
supprimer I'humidite qui le recouvre. 

• Le cahots de la route peuvent interrompre la 
lecture d'un CD. H 
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Les CD-R/CD-RW 

• La lecture normale des CD-R/CD-RW autres 
que ceux qui ont ete enregistres sur un enreg- 
streurde CD de musique peut ne pas etre 
possible. 

• La lecture des CD-R/CD-RW de musique, 
meme ceux qui ont ete enregistres sur un 
enregistreurde CD de musique, peut ne pas 
etre possible sur I'appareil en raison des car- 
acteristiques du disque ou de la presence de 
rayures ou de poussiere sur le disque. La 
salete ou la condensation sur la lentille a 
'interieurde I'appareil peuvent egalement 
rendre la lecture impossible 

• Les titres et autres informations de texte 
enregistres sur un CD-R/CD-RW peuvent ne 
pas s'afficher sur I'appareil. 

• Lappareil est compatible avec la fonction de 
saut des CD-R/CD-RW. Les plages renfermant 
es informations de saut de plages sont 
sautees automatiquement. 

• Si vous inserez un CD-RW dans I'appareil, le 
temps pour que la lecture commence peut 
etre plus long qu'avec un CD ou un CD-R 
traditionnel. 

• Avant I 'utilisation, lisez les precautions rela- 
tives aux CD-R/CD-RW. S 




Signification des messages 
d'erreur du lecteur de CD in teg re 

En cas d'anomalie de fonctionnement du 
ecteur de CD, un message d'erreur peut 
s'afficher. Si un message d'erreur apparait sur 
I'afficheur, reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour connattre la nature de I'anomalie et 
'action corrective suggeree. Si I'erreur ne peut 
pas etre corrigee, consultez le revendeur ou le 
service d'entretien agree par Pioneer. 



1 Messages 




Causes possibles 


Action corrective I 


ERROR-11, 

17,30 


12, 


Disque sale. 


Nettoyez le 
disque. 


ERROR-11, 

17,30 


12, 


Disque raye. 


Uti lisez un autre 
disque. 


ERROR-14 




Disque non 
enregistre. 


Verifiez le 
disque. 


ERROR-10, 11, 

12,14,17,30, 

AO 


Anomalie elec- 
trique ou 
mecanique. 


Coupez le con- 
tact au moyen de 
lacle puis retab- 
issez le contact 
et choisissez a 
nouveau le 
lecteur de CD 
comme source. 


ERROR-44 




Toutes les plages 
musicales sont 
ignorees. 


Utilisez un autre 
disque. 
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Generalites 

Alimentation 14.4 V CC (1 0,8 a 1 5,1 V 

possibles) 

Mise a la masse Pole negatif 

Consommation maximale 10,0 A 

Dimensions (LxHxP): 

(DIN)Chassis 178x50x 157 mm 

Panneau avant ... 1 88 x 58 x 19 mm 

(□) Chassis 178x50x 1 62 mm 

Panneau avant ... 1 70 x 46 x 14 mm 
Poids 1,4 kg 

Audio 

Puissance de sourtie continue de 22 W per canal min. 
sous 4 ohms, les deux canaux en charge, 50 a 
15.000 Hz, avec une DHT ne depassant pas 5%. 
Puissance maximale de sortie 

50 Wx4 

pour haut-parleur d'extremes graves (70 W x 1 ch/2 £2) 

Impedance de charge 4 £2 (4 a 8 £2 [2 £2 pour 

1 canal] possibles) 
Niveau maximum/impedance de sortie de I'etage de 

preamplification 2,2 V/1 k£2 

Egaliseur (Egaliseur parametrique a 3 bandes): 
(Graves) 

Frequence 40/80/100/160 Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12 dB 

(Medium) 

Frequence 200/500/1 k/2 k Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12 dB 

(Aigus) 

Frequence 3,15 k/8 k/10 k/12,5 k Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12 dB 

Correction physiologique: 

(Graves) +3,5 dB (1 00 Hz) 

+ 3dB(10kHz) 

(Medium) +10 dB (100 Hz) 

+ 6,5 dB (10 kHz) 

(Aigus) +11 dB (100 Hz) 

+ 11 dB (10 kHz) 
(Niveau: -30 dB) 
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Commandes de tonal ite: 
(Graves) 

Frequence 40/63/100/160 Hz 

Gain ±12 dB 

(Aigus) 

Frequence 2,5 k/4 k/6,3 k/10 k Hz 

Gain ±12 dB 

HPF: 

Frequence 50/80/125 Hz 

Pente -12dB/octave 

Haut-parleur d'extremes graves: 

Frequence 50/80/125 Hz 

Pente -18 dB/octave 

Gain ±12 dB 

Phase Normale/lnverse 

Lecteurde CD 

Systeme Compact Disc Digital Audio 

Disques utilisables Disques compacts 

Format du signal 

Frequence d'echantillonnage 

44,1 kHz 

Nombre de bits de quantification 

16; quantification lineaire 

Reponse en frequence 5 - 20.000 Hz (±1 dB) 

Rapport signal/bruit 94dB(1 kHz) (Reseau IHF-A) 

Dynamique 92 dB (1 kHz) 

Nombre de voies 2 (stereo) 

Syntoniseur FM 

Gamme de frequence 87,9 - 107,9 MHz 

Sensibilite utile 9dBf (0,8/jV/75 £2, mono, 

S/B:30dB) 

Seuil de sensibilite 50 dB ... 15 dBf (1 5 pV/75 i2. mono) 

Rapport signal/bruit 70 dB (Reseau IHF-A) 

Distorsion 0,3% (a 65 dBf, 1 kHz, 

stereo) 

Reponse en frequence 30- 15.000 kHz (±3 dB) 

Separation stereophonique .... 40 dB (a 65 dBf, 1 kHz) 

Selectivity 70dB(2ACA) 

Inermodulation trois signaux 

(niveau de signal desire) 

30 dBf 

(niveau deux signaux indesires: 100 dBf) 

Syntoniseur AM 

Gamme de frequence 530- 1.710 kHz (10 kHz) 

Sensibilite utile 18/iV (S/B:20dB) 

Selectivity 50 dB (±10 kHz) 

Remarque 

Les caracteristiques et la presentation peu- 
vent etre modlflees sans avis prealable a fin 
d'amelioration. H 



Q Informations complementaires ^) Q 



PIONEER CORPORATION 

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN 



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. 

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. 
TEL: (800)421-1404 
PIONEER EUROPE NV 

Haven 1087, Keetberglaan 1 , B-9120 Melsele, Belgium 
TEL: (0)3/570.05.11 

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 

253 Alexandra Road, #04-01 , Singapore 1 59936 
TEL: 65-472-1 1 1 1 

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia 
TEL: (03) 9586-6300 

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada 
TEL: (905) 479-441 1 

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V. 

San Lorenzo 1 009 3er. Piso Desp. 302 
Col. Del Valle Mexico, D.F. CP. 03100 
TEL: 5-688-52-90 



Published by Pioneer Corporation. 

Copyright © 2001 by Pioneer Corporation. 

All rights reserved. 

Publication de Pioneer Corporation. 

Copyright © 2001 Pioneer Corporation. 

Tous droits de reproduction et de traduction 

reserves. 



<KKNUX/01J00000> 



Printed in Thailand 
Imprime en Thai'lande 

<CRD3516-A/N> UC 



